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Les essieux sont la pièce maîtresse de tout véhicule et contribuent grandement 
à l'efficacité du quotidien des transports - car ce sont avant tout les facteurs 
poids et fiabilité qui jouent un rôle primordial dans le transport. Dans ce 
contexte, nous chez gigant – Trenkamp & Gehle travaillons en permanence 
à des solutions pratiques innovantes destinées à une logistique efficace. 
Dans nos produits, nous utilisons donc une construction légère qui résiste 
cependant aux conditions les plus rudes.

Dans le domaine des transports, force est de constater que l'innovation et 
des offres de service sophistiquées prennent de plus en plus de signification 
. Nous nous réjouissons que le développement de ce marché corresponde 
à notre philosophie. Depuis la fondation de la société gigant - Trenkamp & 
Gehle GmbH, le client est au centre de nos préoccupations. Notre principe le 
plus important est le conseil personnalisé et individuel car ce n'est qu'ainsi 
que nous pouvons traiter de manière adéquate les besoins de chaque client. 
Par conséquent, un conseiller commercial accompagne chacun de nos clients 
pour répondre aux questions. Chez gigant – Trenkamp & Gehle, le service 
commence donc dès la première question sur un produit et se poursuit bien 
entendu après l'achat. Un réseau dense de centres de service et des partenaires 
commerciaux dans toute l'Europe, en liaison avec le Service Locator en ligne, 
assurent à nos clients de trouver rapidement et simplement l'atelier adapté 
à proximité, quel que soit le lieu où il se trouve. Afin que vous et vos clients 
puissiez toujours vous reposer sur nous à l'avenir quel que soit le lieu, nous 
travaillons en permanence à une optimisation et à un élargissement de notre 
offre, aussi bien pour nos produits que pour nos services.

À cet égard, nous regardons l'avenir avec confiance et nous nous réjouissons 
de vous aider à gérer encore plus efficacement votre quotidien de transports 
avec nos produits et services.

Préface

Ing. techn.-comm. dipl. 
Alfons Veer

Dipl. en gestion Markus Gehle Ing. techn.-comm. dipl. Alfons Veer
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GUIDE 
D‘APPLICATION

ST=standard / HD= Heavy Duty

Type de véhicule Standard Suspension gigant Essieu gigant Fixation

ON-Road OFF-Road ON-Road OFF-Road ON-R OFF-R

PLSC, caisse frigorifique, transp. 
de bobines
1 - 3 Essieux

Voie: 2040 / 2090 / 2140
Entr‘axe ressorts: 1200 / 
1235 / 1300 / 1400
Pneus: 22,5“ 
(385/65 R22,5, 385/55 
R22,5, 445/60 R22,5

FB70-ST FB100;
FB70-HD

Essieu 3 x 9,0t
DOKH2, DKH2, GKH2

Essieu 3 x 9,0t
corps d‘essieu renforcé 
(16 mm)

ST* HD*

Remorque citerne/Silo Voie: 2090/2140
Entr‘axe ressorts:
1300/1400
Pneus: 22,5“ 
(385/65 R22,5, 385/55 
R22,5, 445/60 R22,5)

FB70-HD FB100;
FB70-HD

Essieu 3 x 9,0t
DOKH2, DKH2, GKH2

Essieu 3 x 9,0t
corps d‘essieu renforcé 
(16 mm)

HD* HD*

Châssis conteneur Voie: 2040
Entr‘axe ressorts: 1300
Pneus: 22,5“ 
(385/65 R22,5, 385/55 
R22,5, 445/60 R22,5)
Valve de limitation du niveau 
avec mise à l‘air rapide ou 
fils d‘arrêt

FB70-ST;
Suspension LK

FB100;
FB70-HD

Essieu 3 x 9,0t
DOKH2, DKH2, GKH2

Essieu 3 x 9,0t
corps d‘essieu renforcé 
(16 mm)

ST* HD*

Remorque
Caisse mobile

Voie: 2040 / 2090 / 2140
Entr‘axe ressorts: 1200 / 
1235 / 1300 / 1400
Pneus: 22,5“ 
(385/65 R22,5, 385/55 
R22,5, 445/60 R22,5)

FB70-ST;
Suspension LK

FB100;
FB70-HD;
Suspension LK

Essieu 3 x 9,0t / 2 x 10,5t
DOKH2, DKH2, GKH2

Essieu 3 x 9,0t / 2 x 10,5t
corps d‘essieu renforcé 
(16 mm)

ST* HD*

Transporteur de volumes
semi-remorque à fond mouvant

Voie: 2040 / 1950
Entr‘axe ressorts: 
1300 / 1100
Pneus: 19,5“ (disque); 
Pneus 17,5“ (tambour)

FB70-HD FB100;
FB70-HD

Essieu 3 x 9,0t / 2 x 10,5t
DOKH2, DKH2, GKH2

Essieu 3 x 9,0t / 2 x 10,5t
corps d‘essieu renforcé 
(16 mm)

HD* HD*

Transporteur de bois, bétail Voie: 2040 / 1850
Entr‘axe ressorts: 
1300 / 980
Pneus: 22,5“, 19,5“, 17,5“ 
(simples ou jumelés)

FB 100; Ressort 6t 
(en version à une ou deux 
lames)
Utilisation Off-Road allégée: 
p.ex. semi-remorques à 
bois, transporteur de bétail à 
centre de gravité élevé

FB 100; (FB 100-HD)
NLRS(M/O) 50/14; décalage 
max. du coussin 45; ressort 
à deux lames
Utilisation Off-Road 
renforcée: 
p.ex. transporteur de 
grumes

Essieu 9,0t ou 10,5t
DEKH2 4345, GEKH2 
4218/3620/3020 
corps d‘essieu renforcé 
(16 mm) 
Utilisation Off-Road allégée 
(v. suspension)

12,0t 
DKH2 4345, GH7 4220 
corps d‘essieu renforcé 
(25 mm)
Utilisation Off-Road renfor-
cée (v. suspension)

HD* HD*

Transporteur d‘automobiles
Semi-remorque & tandem
1 - 3 essieux

Voie: 2040 / 1950 
Entr‘axe ressorts: 
1300 / 1100
Pneus: 19,5“ (disque)
Pneus: 17,5“ (tambour)

FB70-ST
FB80, FB100, TKLR/KLR
Suspension GK

Essieu 5,5t, 7t
DH7, GH7
Essiux 3 x 9,0t / 2 x 10,5t
DOKH2, DKH2, GKH2

ST*

Remorque surbaissée
Plateau bas,  absenkbar

Voie: 1830 / 1925 ou 1950 
/ 2010
Entr‘axe ressorts: 
980 / 1100
Pneus: 17,5“
Essieux oscilantes

FB100;
Suspension LK

FB100; (FB 100-HD)
Ressort à deux lames
Suspension LK

Essieu  10,5t 
GKH2

Essieux oscilantes 7,0 to

Essieu GKH2 12,0t 
corps d‘essieu renforcé 
(25 mm)

Essieux oscilantes > 7.0 to

ST* HD*

Remorque à essieux centraux
1 - 3 essieux

Voie: 2040 / 1950 
Entr‘axe ressorts: 
1300 / 1100
Pneus: 19,5“ (disque)
Pneus: 17,5“ (tambour)

FB70-ST; FB70-HD
FB80; TKLR/KLR
Suspension GK

Essieu 5,5t, 7t
DH7, GH7
Essiux 3 x 9,0t / 2 x 10,5t
DOKH2, DKH2, GKH2

ST*

Utilisation OFF-ROAD allégée Utilisation OFF-ROAD renforcée

Benne basculante
2 - 3 >essieux

Voie: 2040; Entr‘axe 
ressorts: 1300 / 1200
Pneus: 22,5“ (385/65 
R22,5,)
Valve de limitation du niveau 
avec mise à l‘air rapide ou 
câbles d‘arrêt
Frein à disque avec tôle 
pare-boue !

FB 70-HD;
Suspension LK 
p.ex. pour construction de 
routes, 
carrière de gravier dans les 
pays ON-Road

FB 100; (FB 100-HD)
Ressort de 6t (en version à 
une ou deux lames) 
Suspension LK 
p.ex. pour tracteurs toutes 
roues motrices

Essiux 3 x 9,0t
DEKH2 4345, 
GEKH2 4218
Pneus simples;  
Corps d‘essieu renforcé 
(16 mm)
Utilisation Off-Road allégée 
(v. suspension)

Essiux GH7 12,0t
DKH2 4345, GKH2 4220
Pneus jumelés
Corps d‘essieu renforcé 
(25 mm)  
Utilisation Off-Road renfor-
cée (v. suspension)

HD* HD*



un principe gigantesque –
le tambour de frein devant le moyeu 
de frein.

Nous avons perfectionné les caractéristiques positives des essieux freinés par des freins à 
tambour. Résultat: nous avons mis au point un principe porteur d’avenir qui permet de diminuer 
les coûts grâce à de nombreuses caractéristiques de performance innovantes:

 Tambour de frein devant le moyeu de roue: travaux d’entretien écourtés – travaux de réglage 
diminués

 Extension de la garantie: 6 ans ou 1.000.000 kilomètres sur le roulement compact selon les 
conditions de garantie de gigant



Depuis plus de 50 ans, nous construisons des composants 
pour des systèmes de train roulant - nous faisons preuve de 
cette expérience tous les jours dans nos produits et services. 
Gigant Trenkamp & Gehle GmbH est une entreprise du groupe 
KRONE et produit depuis plus de 50 ans sur un site en Alle-
magne. Ainsi, nous pouvons proposer aujourd'hui à nos clients 
des solutions optimales pour leur quotidien des transports. 
Cela comprend une offre étendue allant des essieux légers 5,5 
t aux essieux standard 9 t pour le domaine des véhicules uti-
litaires ainsi qu'aux essieux robustes 12 t pour le marché des 
charges lourdes. Chaque produit est spécialement conçu en 
fonction des besoins spécifiques de nos clients. Nous propo-
sons donc tous les essieux aussi bien pour le trafic sur route 
léger que pour le trafic hors route contraignant, au cours du-
quel les essieux sont soumis à des conditions extrêmement 
difficiles. Mais ce n'est pas le matériel seul qui est décisif pour 
nous - le service correspondant fait également partie de la qua-
lité du produit. Par conséquent, nous proposons un réseau de 
services étendu avec des centres de services et des ateliers 
sous contrat afin de vous aider si nécessaire rapidement, peu 
importe la route sur laquelle vous vous trouvez. Notre ligne 
téléphonique d'assistance (Hotline) est à votre disposition dans 
toute l'Europe.  
Tout cela a fait de gigant un partenaire fiable dans toute l'Europe. 
Et nous pouvons en faire la preuve. Certifié selon la norme de 
qualité DIN ISO 9001:2008, nous vous offrons une sécurité 
totale. Et ce car notre cycle de production est contrôlé non 
seulement en interne, mais aussi en externe du développement 
au service à la clientèle.

Vous satisfaire est notre objectif !

Profil de l'entreprise

trailer axles



avance technologique.



Euro axle made by gigant.

Nous vous donnons toute notre force. Une force aussi grande, 
fiable et durable qu’elle se contente de beaucoup moins :
Moins de poids, moins de coûts, moins de temps. C’est bien 
l’euro-axle.

L’essieu standard gigant, de conception nouvelle pour re-
morques, a spécialement été étudié pour une utilisation en 
grande série. Il bénéficie d’un autre avantage de poids par rap-
port aux essieux précédents très légers, et ce grâce à sa com-
binaison avec la suspension innovante à ressort pneumatique 
gigantdu type FB70.
Un autre roulement de roue étagé, également optimisé en 
terme de poids avec une extension de la garantie à un million 
de kilomètres ou à six ans, est utilisé de manière idéale dans 
l’euro-axle. Le remplacement du disque de frein s’effectue 
sans dépose des roulements de roue. Pour vous, cela signifie : 
moins de travaux et moins de coûts pour l’entretien. Le principe 
couronné de succès du frein à tambour gigant est appliqué ici 
au plus haut degré de la perfection. 
De plus, avec l’évolution de la technologie du monobloc, le 
corps d’essieu peut se passer des soudures sensibles.
L’euro-axle est le parfait exemple illustrant comment on peut 
réaliser des économies de coûts considérables grâce à la com-
binaison d’une fabrication des plus modernes et d’une ingénie-
rie conséquente.

Une force sur laquelle vous pouvez compter ! 

trailer axles
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Les charges à l’essieu indiquées sont des valeurs maximales 
au sol à 105 km/h.

Le Frein: Le Procès Verbal d’homologation du frein à came 
en Sou du frein à disque est à votre disposition sur simple 
demande.

Les leviers automatiques “AGS” font partie de l’équipement de 
base. Les leviers manuels “NGS” sont livrables en option.

Les supports de vase pour les vases à ressorts font partie de 
l’équipement de base.

Les essieux peuvent être livrés avec équipement ABS.

Fixation de roue: Les essieux peuvent être livrés soit avec 
centrage sur écrou “DIN” soit centrage sur moyeu “M”. Veuillez 
préciser lors de votre la commande.
Lors de l’utilisation de roue Alu, veuillez nous indiquer le modèle 
employé ainsi que le perçage.

Les entre-axes ressorts: - FM mini/maxi - sont des valeurs 
définies de façon technique et qui doivent être vérifiées en 
fonction des pneumatiques, de la suspension et de l’entre-le-
viers - GM - (cylindre de frein), et pour les essieux directeurs, 
en fonction de l’angle de braquage.

Les patins: En principe, les essieux sont équipés pour recevoir 
des suspensions pneumatiques et mécaniques, dans certains 
cas particuliers des suspensions hydrauliques.
Lors de la commande, veuillez indiquer le type de patins sou-
haité.

PROTEC: La gamme d’essieux gigant se caractérise en particu-
liers par une méthode de construction facile d’entretien. 

Roulement compact: Jusqu’à 1.000.000 km ou 6 ans de 
garantie sur l’essieu selon les conditions de garantie gigant;

L’offre standard: l’offre d’essieux gigant standard indiqué en 
noir dans le catalogue garantit de courts délais de livraison ainsi 
qu’un prix compétitif.
Document non contractuel, tout modification technique peut 
d’être apportée sans préavis.

Si vous souhaitez de plus amples informations sur nos produits, 
ou si vous ne trouvez pas le produit que vous désirez dans 
notre gamme, n’hésitez pas à nous contacter.

gigant - Trenkamp & Gehle GmbH
Märschendorfer Straße 42
49413 Dinklage
Allemagne
Tél.: +49 (0) 44 43.96 20-0
Fax: +49 (0) 44 43.96 20-30
E-Mail: contact@gigant-group.com

ZO

SO = pneumatique simple
ZO = pneumatique jumelé

B2
4

Fig. No. (pour explication voir page 10)

AG
S ohne = sans levier

NGS = levier régleur
AGS = levier automatique

AB
S ohne = sans ABS

ABS = avec ABS

03
44 Entre-leviers (distance en mm)

11
00 Entre-ressort (distance en mm)

19
50 Voie (distance en mm}

30
20

3010 = frein 300 x 100
3015 = frein 305 x 150
3020 = frein 300 x 200
3334 = frein à disque  D335 x 34
3620 = frein 360 x 200
3745 = frein à disque  D377 x 45
4218 = frein 420 x 180
4220 = frein 420 x 200
4345 = frein à disque  D430 x 45

10 4e et 5e chiffre = nombres d’axes de roue

10
5 1er et 3e chiffre = charge à l’essieu - 

  ex. 090 = 9,0 t

2 Indice de génération

H  sans = corps d’essieu plein
 H = corps d’essieu creux

K

 sans = essieu rond  B = Bogie chaise cavaliere
 V = essieu carré J = bogie chaise centrale
 K = roulement compact I = bogie chaise interieure

N

 ohne = essieu droit  T = Tandem oscillant
 Z = essieu directeur B = Bogie 
 N = essieu suiveur E = Spécial 
 P = essieu oscillant G = essieu coudé
    O = essieu avec roues déport

G  G = essieu gigant avec frein à tambur
 D = essieu gigant avec frein à disque

REMARQUES EXPLICATIF DE LA 
codification des essieux
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CENTRAGE
 sur écrous "DIN"

PNEUS SIMPLES
TYPE SF
M 18 x 1,5 (SW 24)
M 22 x 1,5 (SW 32)

PNEUS JUMELÉS
TYPE ZF
M 18 x 1,5 (SW 24)
M 22 x 1,5 (SW 32)

CENTRAGE
 central "M"

PNEUS SIMPLES
TYPE S/SM
M 18 x 1,5 (SW 27)
M 22 x 1,5 (SW 32)
M 22 x 1,5 (SW 33)

PNEUS SIMPLES
TYPE SA/SAM (Alu)
M 18 x 1,5 (SW 27)
M 22 x 1,5 (SW 32)
M 22 x 1,5 (SW 33)

PNEUS JUMELÉS
TYPE Z/ZM
M 18 x 1,5 (SW 27)
M 22 x 1,5 (SW 32)
M 22 x 1,5 (SW 33)
M 24 x 1,5 (SW 36)

PNEUS JUMELÉS
TYPE ZA/ZAM (Alu)
M 18 x 1,5 (SW 27)
M 22 x 1,5 (SW 32)
M 22 x 1,5 (SW 33)

FIXATIONS
      DE ROUES       
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Essieux
avec patins EN HAUT

fig. no. 3

Essieux
avec patins EN HAUTE & EN BAS

fig. no. 7 fig. no. 8

Essieux
avec patins pour suspension air EN HAUT

fig. no. 22

Essieux
avec patins pour suspension air EN BAS

fig. no. 24

PATINS
 D‘ÉSSIEU
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1

 Achsen

NUMÉRO
 PROCÈS VERBAL

http://www.gigant-group.com/
fr/service/test-reports.html



DOKH2 09010 3745
EuroAchse
� 127

9000 120
2040

1200

385/65 R22,5

NKLRT
240 - 300

NKLRT
280 - 340

NKLRM
315 - 375 10/280.8/335

M22x1,5

442 -

1300 442 -
NKLRM

355 - 415
KLRM

390 - 450
KLR

470 - 5302090 1300 444 -

DOKH2 09010 4345
EuroAchse
� 127

9000 120
2040

1200

385/65 R22,5

NKLRT
240 - 300

NKLRT
280 - 340

NKLRM
315 - 375 10/280.8/335

M22x1,5

444 -

1300 444 -
NKLRM

355 - 415
KLRM

390 - 450
KLR

470 - 5302090 1300 446 -

DKH2 09010 4345
� 127

9000 0
2040

1200 NKLRT
240 - 300

NKLRT
280 - 340

NKLRM
315 - 375 10/280.8/335

M22x1,5

439 -

1300 439 -
NKLRM

355 - 415
KLRM

390 - 450
KLR

470 - 5302090 1300 441 -

DKH2 09010 3745
� 127

9000 0
2040

1200 NKLRT
240 - 300

NKLRT
280 - 340

NKLRM
315 - 375 10/280.8/335

M22x1,5

414 -

1300 414 -
NKLRM

355 - 415
KLRM

390 - 450
KLR

470 - 5302090 1300 421 -
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PNEUMATIQUE SIMPLE
TYPE D’ESSIEUX CHARGE ET VOIE ENTRE-RESSORT EXAMPLE SUSPENSION PNEUMATIQUES POIDS

CORPS D’ESSIEUX (kg) (mm) (mm) (mm) PNEUMATIQUE HAUTEUR DE FONCTIONNEMENT AXAGE (kg)

PNEUMATIQUE SIMPLE
TYPE D’ESSIEUX CHARGE ET VOIE ENTRE-RESSORT EXAMPLE SUSPENSION PNEUMATIQUES POIDS

CORPS D’ESSIEUX (kg) (mm) (mm) (mm) PNEUMATIQUE HAUTEUR DE FONCTIONNEMENT AXAGE (kg)

PNEUMATIQUE SIMPLE
TYPE D’ESSIEUX CHARGE ET VOIE ENTRE-RESSORT EXAMPLE SUSPENSION PNEUMATIQUES POIDS

CORPS D’ESSIEUX (kg) (mm) (mm) (mm) PNEUMATIQUE HAUTEUR DE FONCTIONNEMENT AXAGE (kg)

PNEUMATIQUE SIMPLE
TYPE D’ESSIEUX CHARGE ET VOIE ENTRE-RESSORT EXAMPLE SUSPENSION PNEUMATIQUES POIDS

CORPS D’ESSIEUX (kg) (mm) (mm) (mm) PNEUMATIQUE HAUTEUR DE FONCTIONNEMENT AXAGE (kg)

SET ESSIEUX
gigant EuroAxle 
 + suspension d’air FB70
hauter de constr.: ≈ 240 - 530 mm
coussins: ø 300 mm
course totale: 180 mm

SET ESSIEUX
essieux gigant
 + suspension d’air FB70
hauter de constr.: ≈ 240 - 530 mm
coussins: ø 300 mm
course totale: 180 mm

SET ESSIEUX
 avec frein à disque

 Essieux



GKH2 09010 4218
� 127

9000 0
2040

1200

385/65 R22,5

NKLRT
240 - 300

NKLRT
280 - 340

NKLRM
315 - 375 10/280.8/335

M22x1,5

445 -

1300 453 -
NKLRM

355 - 415
KLRM

390 - 450
KLR

470 - 5302090 1300 447 -
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1

PNEUMATIQUE SIMPLE
TYPE D’ESSIEUX CHARGE ET VOIE ENTRE-RESSORT EXAMPLE SUSPENSION PNEUMATIQUES POIDS

CORPS D’ESSIEUX (kg) (mm) (mm) (mm) PNEUMATIQUE HAUTEUR DE FONCTIONNEMENT AXAGE (kg)

SET ESSIEUX
essieux gigant 

 + suspension d’air FB70
hauter de constr.: ≈ 240 - 530 mm
coussins: ø 300 mm
course totale: 180 mm

SET ESSIEUX
avec frein à tombour 

 Essieux



DKH2 05506 3334
� 101,6

5500 0

1800 980

245/70 R17,5

1820 980

205/65 R17,5
6/160.8/205

M18x1,5

1920 1200 1940 1100

1920 1100

2000 1300

2100 1400

DKH2 09010 3745
� 127 

9000 0

2040 1200

385/65 R22,5
10/280.8/335

M22x1,5
2040 1300

2090 1300
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PNEUMATIQUE SIMPLE PNEUMATIQUE JUMELÉ PATINS
TYPE D’ESSIEUX CHARGE ET VOIE ENTRE-RESSORT EXAMPLE VOIE4 ENTRE-RESSORT EXAMPLE AXAGE  D’ESSIEUX

CORPS D’ESSIEUX (kg) (mm) (mm) (mm) PNEUMATIQUE (mm) (mm) PNEUMATIQUE POSSIBLES5

fig. 22
fig. 24

PNEUMATIQUE SIMPLE PNEUMATIQUE JUMELÉ PATINS
TYPE D’ESSIEUX CHARGE ET VOIE ENTRE-RESSORT EXAMPLE VOIE ENTRE-RESSORT EXAMPLE AXAGE  D’ESSIEUX

CORPS D’ESSIEUX (kg) (mm) (mm) (mm) PNEUMATIQUE (mm) (mm) PNEUMATIQUE POSSIBLES5

fig. 22
fig. 24

ESSIEUX
 DROITS
avec frein à disque

Essieux
Roulement Compact
avec frein à disque
D377 x 45
pour pneumatique 19,5”7 à 22,5”

Essieux PROTEC
avec frein à disque
D335 x 34
pour pneumatique 17,5” 

standard programme / programme étendue, autres dimensions possibles sur demande.

4) voie +2 x épaisseur de jante (Z)
5) différents patins voir page 10
7) uniquement avec pneumatiques 445/45 R 19,5

 Essieux



DKH2 09010 4345
� 127 

9000 0

2040 1200

385/65 R22,5
10/280.8/335

M22x1,5
2040 1300

2090 1300

DOKH2 09010 3745
� 127 

9000 120

2040 1200

385/65 R22,5
10/280.8/335

M22x1,5
2040 1300

2090 1300

15

trailer axles

1

PNEUMATIQUE SIMPLE PNEUMATIQUE JUMELÉ PATINS
TYPE D’ESSIEUX CHARGE ET VOIE ENTRE-RESSORT EXAMPLE VOIE ENTRE-RESSORT EXAMPLE AXAGE  D’ESSIEUX

CORPS D’ESSIEUX (kg) (mm) (mm) (mm) PNEUMATIQUE (mm) (mm) PNEUMATIQUE POSSIBLES5

fig. 22
fig. 24

PNEUMATIQUE SIMPLE PNEUMATIQUE JUMELÉ PATINS
TYPE D’ESSIEUX CHARGE ET VOIE ENTRE-RESSORT EXAMPLE VOIE ENTRE-RESSORT EXAMPLE AXAGE  D’ESSIEUX

CORPS D’ESSIEUX (kg) (mm) (mm) (mm) PNEUMATIQUE (mm) (mm) PNEUMATIQUE POSSIBLES5

fig. 22
fig. 24

ESSIEUX
 DROITS 

avec frein à dique

Essieux  EURO AXLE
avec frein à disque

D377 x 45
pour pneumatique 19,5”7 à 22,5”

Essieux
Roulement Compact

avec frein à disque
D430 x 45

pour pneumatique 22,5”

standard programme / programme étendue, autres dimensions possibles sur demande.

5) différents patins voir page 10
7) uniquement avec pneumatiques 445/45 R 19,5

 Essieux

S

FM



DOKH2 09010 4345
� 127 

9000 120

2040 1200

385/65 R22,5
10/280.8/335

M22x1,5
2040 1300

2090 1300

DKH2 10008 3745
� 127 

10000 0

2040 1200

445/65 R19,5

1830 9803 

265/70 R19,5
8/220.8/275

M22x1,5
2040 1300

1950 980

1950 11001

16

trailer axles

1

PNEUMATIQUE SIMPLE PNEUMATIQUE JUMELÉ PATINS
TYPE D’ESSIEUX CHARGE ET VOIE ENTRE-RESSORT EXAMPLE VOIE ENTRE-RESSORT EXAMPLE AXAGE  D’ESSIEUX

CORPS D’ESSIEUX (kg) (mm) (mm) (mm) PNEUMATIQUE (mm) (mm) PNEUMATIQUE POSSIBLES5

fig. 22
fig. 24

PNEUMATIQUE SIMPLE PNEUMATIQUE JUMELÉ PATINS
TYPE D’ESSIEUX CHARGE ET VOIE ENTRE-RESSORT EXAMPLE VOIE4 ENTRE-RESSORT EXAMPLE AXAGE  D’ESSIEUX

CORPS D’ESSIEUX (kg) (mm) (mm) (mm) PNEUMATIQUE (mm) (mm) PNEUMATIQUE POSSIBLES5

fig. 22
fig. 24

ESSIEUX
 DROITS
avec frein à disque

Essieux
Roulement Compact
avec frein à disque
D377 x 45
pour pneumatique 19,5”

Essieux  EURO AXLE
avec frein à disque
D430 x 45
pour pneumatique 22,5”

 Essieux

standard programme / programme étendue, autres dimensions possibles sur demande.

1) uniquement avec suspension mécanique
3) dépend de la combinaison suspension
4) voie +2 x épaisseur de jante (Z)
5) différents patins voir page 10

S

FM



DKH2 10510 4345
� 127 

10500 0

2040 1200 385/65 R22,52

10/280.8/335
M22x1,5

2040 1300 425/65 R22,52

DH7 12010 4345
� 127 

12000 0
2040 1200

445/65 R22,5²

1850 900

12 R22,5
10/280.8/335

M22x1,5
1880 9002040 1300

17

trailer axles

1

PNEUMATIQUE SIMPLE PNEUMATIQUE JUMELÉ PATINS
TYPE D’ESSIEUX CHARGE ET VOIE ENTRE-RESSORT EXAMPLE VOIE4 ENTRE-RESSORT EXAMPLE AXAGE  D’ESSIEUX

CORPS D’ESSIEUX (kg) (mm) (mm) (mm) PNEUMATIQUE (mm) (mm) PNEUMATIQUE POSSIBLES5

fig. 22
fig. 24

PNEUMATIQUE SIMPLE PNEUMATIQUE JUMELÉ PATINS
TYPE D’ESSIEUX CHARGE ET VOIE ENTRE-RESSORT EXAMPLE VOIE ENTRE-RESSORT EXAMPLE AXAGE  D’ESSIEUX

CORPS D’ESSIEUX (kg) (mm) (mm) (mm) PNEUMATIQUE (mm) (mm) PNEUMATIQUE POSSIBLES5

fig. 22
fig. 24

ESSIEUX
 DROITS 

avec frein à dique

Essieux
Roulement Compact

avec frein à disque
D430 x 45

pour pneumatique 22,5”

Essieux
Roulement Compact

avec frein à disque
D430 x 45

pour pneumatique 22,5”

 Essieux

standard programme / programme étendue, autres dimensions possibles sur demande.

2) capacité du pneu selon spécifications du fabricant
4) voie +2 x épaisseur de jante (Z)
5) différents patins voir page 10



DNKH2 09010 3745
� 127 

9000 0
2040 980

385/65 R22,5
10/280.8/335

M22x1,5
2090 980

DNOKH2 09010 3745
� 127 

9000 120

2040

980 385/65 R22,5
10/280.8/335

M22x1,5
2090

18

trailer axles

1

PNEUMATIQUE SIMPLE PNEUMATIQUE JUMELÉ PATINS
TYPE D’ESSIEUX CHARGE ET VOIE ENTRE-RESSORT EXAMPLE VOIE ENTRE-RESSORT EXAMPLE AXAGE  D’ESSIEUX

CORPS D’ESSIEUX (kg) (mm) (mm) (mm) PNEUMATIQUE (mm) (mm) PNEUMATIQUE POSSIBLES5

fig. 22
fig. 24

PNEUMATIQUE SIMPLE PNEUMATIQUE JUMELÉ PATINS
TYPE D’ESSIEUX CHARGE ET VOIE ENTRE-RESSORT EXAMPLE VOIE ENTRE-RESSORT EXAMPLE AXAGE  D’ESSIEUX

CORPS D’ESSIEUX (kg) (mm) (mm) (mm) PNEUMATIQUE (mm) (mm) PNEUMATIQUE POSSIBLES5

fig. 22
fig. 24

ESSIEUX
 SUIVEUR
avec frein à disque

Essieux EURO AXLE
avec frein à disque
D377 x 45
pour pneumatique 22,5”

Essieux
Roulement Compact
avec frein à disque
D377 x 45
pour pneumatique 22,5”

 Essieux

standard programme / programme étendue, autres dimensions possibles sur demande.

5) différents patins voir page 10



DNKH2 09010 4345
� 127 

9000 0 2040 980 385/65 R22,5
10/280.8/335

M22x1,5

DNOKH2 09010 4345
� 127 

9000 120 2040 980 385/65 R22,5
10/280.8/335

M22x1,5

19

trailer axles

1

PNEUMATIQUE SIMPLE PNEUMATIQUE JUMELÉ PATINS
TYPE D’ESSIEUX CHARGE ET VOIE ENTRE-RESSORT EXAMPLE VOIE ENTRE-RESSORT EXAMPLE AXAGE  D’ESSIEUX

CORPS D’ESSIEUX (kg) (mm) (mm) (mm) PNEUMATIQUE (mm) (mm) PNEUMATIQUE POSSIBLES5

fig. 22
fig. 24

PNEUMATIQUE SIMPLE PNEUMATIQUE JUMELÉ PATINS
TYPE D’ESSIEUX CHARGE ET VOIE ENTRE-RESSORT EXAMPLE VOIE ENTRE-RESSORT EXAMPLE AXAGE  D’ESSIEUX

CORPS D’ESSIEUX (kg) (mm) (mm) (mm) PNEUMATIQUE (mm) (mm) PNEUMATIQUE POSSIBLES5

fig. 22
fig. 24

ESSIEUX
 SUIVEUR 

avec frein à dique

Essieux EURO AXLE
avec frein à disque

D430 x 45
pour pneumatique 22,5”

Essieux
Roulement Compact

avec frein à disque
D430 x 45

pour pneumatique 22,5”

 Essieux

standard programme / programme étendue, autres dimensions possibles sur demande.

5) différents patins voir page 10



DNKH2 10510 4345
� 127 

10500 0 2040 980 385/65 R22,5²
10/280.8/335

M22x1,5

DNKH2 10008 3745
� 127 

10000 0 2040 980 445/65 R19,5
1830³

265/70 R19,5
8/220.8/275

M22x1,5
1950

20

trailer axles

1
ESSIEUX
 SUIVEUR
avec frein à disque

 Essieux

standard programme / programme étendue, autres dimensions possibles sur demande.

2) capacité du pneu selon spécifications du fabricant
3) dépend de la combinaison suspension
4) voie +2 x épaisseur de jante (Z)
5) différents patins voir page 10

PNEUMATIQUE SIMPLE PNEUMATIQUE JUMELÉ PATINS
TYPE D’ESSIEUX CHARGE ET VOIE ENTRE-RESSORT EXAMPLE VOIE ENTRE-RESSORT EXAMPLE AXAGE  D’ESSIEUX

CORPS D’ESSIEUX (kg) (mm) (mm) (mm) PNEUMATIQUE (mm) (mm) PNEUMATIQUE POSSIBLES5

fig. 22
fig. 24

PNEUMATIQUE SIMPLE PNEUMATIQUE JUMELÉ PATINS
TYPE D’ESSIEUX CHARGE ET VOIE ENTRE-RESSORT EXAMPLE VOIE4 ENTRE-RESSORT EXAMPLE AXAGE  D’ESSIEUX

CORPS D’ESSIEUX (kg) (mm) (mm) (mm) PNEUMATIQUE (mm) (mm) PNEUMATIQUE POSSIBLES5

en fonction
de l’angle de

braquage et es
pneumatiques

fig. 22
fig. 24

Essieux
Roulement Compact
avec frein à disque
D430 x 45
pour pneumatique 22,5”

Essieux
Roulement Compact
avec frein à disque
D377 x 45
pour pneumatique 19,5”



DNH7 12010 4345
� 127 

12000 0

2040 900

445/65 R22,5²

 1850³
10/280.8/335

M22x1,5
2090 900 1880

21

trailer axles

1
ESSIEUX

 SUIVEUR 
avec frein à dique

Essieux
Roulement Compact

avec frein à disque
D430 x 45

pour pneumatique 22,5”

 Essieux

standard programme / programme étendue, autres dimensions possibles sur demande.

2) capacité du pneu selon spécifications du fabricant
3) dépend de la combinaison suspension
4) voie +2 x épaisseur de jante (Z)
5) différents patins voir page 10

PNEUMATIQUE SIMPLE PNEUMATIQUE JUMELÉ PATINS
TYPE D’ESSIEUX CHARGE ET VOIE ENTRE-RESSORT EXAMPLE VOIE4 ENTRE-RESSORT EXAMPLE AXAGE  D’ESSIEUX

CORPS D’ESSIEUX (kg) (mm) (mm) (mm) PNEUMATIQUE (mm) (mm) PNEUMATIQUE POSSIBLES5

en fonction
de l’angle de

braquage et es
pneumatiques

fig. 22
fig. 24



GKH2 05506 3010
� 101,6

5500 0

1800 980

245/70 R17,5

1820 980

205/65 R17,5
6/160.8/205

M18x1,5

1920 1100 1940 1100

2000 1300

2100 1300

2100 1400

GKH2 07006 3015
� 101,6

GKH2 07010 3015
� 101,6

7000 0

1850 1100

245/70 R17,5

1875 1100

205/75 R17,52

6/160.8/205
M18x1,5

10/175.8/225
M22x1,5

1925 1100 1950 1100

1925 13001 1950 13001

2000 1300

2025 1300
2100 1400

22

trailer axles

1

PNEUMATIQUE SIMPLE PNEUMATIQUE JUMELÉ PATINS
TYPE D’ESSIEUX CHARGE ET VOIE ENTRE-RESSORT EXAMPLE VOIE4 ENTRE-RESSORT EXAMPLE AXAGE  D’ESSIEUX

CORPS D’ESSIEUX (kg) (mm) (mm) (mm) PNEUMATIQUE (mm) (mm) PNEUMATIQUE POSSIBLES5

fig. 22
fig. 24

PNEUMATIQUE SIMPLE PNEUMATIQUE JUMELÉ PATINS
TYPE D’ESSIEUX CHARGE ET VOIE ENTRE-RESSORT EXAMPLE VOIE4 ENTRE-RESSORT EXAMPLE AXAGE  D’ESSIEUX

CORPS D’ESSIEUX (kg) (mm) (mm) (mm) PNEUMATIQUE (mm) (mm) PNEUMATIQUE POSSIBLES5

fig. 08
fig. 22
fig. 24

ESSIEUX
 DROITS
avec frein à tambour

Essieux
Roulement Compact
avec frein à tambour
frein 305 x 150
pour pneumatique 17,5” à 19,5”

Essieux
Roulement Compact
avec frein à tambour
frein 300 x 100
pour pneumatique 17,5”

 Essieux

standard programme / programme étendue, autres dimensions possibles sur demande.

1) uniquement avec suspension mécanique
2) capacité du pneu selon spécifications du fabricant
4) voie +2 x épaisseur de jante (Z)
5) différents patins voir page 10

FM

S

Z

S

FM
Z



GKH2 10510 3020
� 127

10500 0

1830 980

245/70 R17,5
8.25 R152

10/175.8/225
M22x1,5

1925 980

1925 1100

1950 1000

1950 1100

2010 1100

GKH2 12010 3020
� 127

12000 0

1830 980

245/70 R17,52 10/175.8/225
M22x1,5

1925 980

1925 1100

1950 1000

1950 1100

2010 1100

23

trailer axles

1

PNEUMATIQUE SIMPLE PNEUMATIQUE JUMELÉ PATINS
TYPE D’ESSIEUX CHARGE ET VOIE ENTRE-RESSORT EXAMPLE VOIE4 ENTRE-RESSORT EXAMPLE AXAGE  D’ESSIEUX

CORPS D’ESSIEUX (kg) (mm) (mm) (mm) PNEUMATIQUE (mm) (mm) PNEUMATIQUE POSSIBLES5

fig. 03
fig. 07
fig. 22
fig. 24

PNEUMATIQUE SIMPLE PNEUMATIQUE JUMELÉ PATINS
TYPE D’ESSIEUX CHARGE ET VOIE ENTRE-RESSORT EXAMPLE VOIE4 ENTRE-RESSORT EXAMPLE AXAGE  D’ESSIEUX

CORPS D’ESSIEUX (kg) (mm) (mm) (mm) PNEUMATIQUE (mm) (mm) PNEUMATIQUE POSSIBLES5

fig. 03
fig. 07
fig. 22
fig. 24

ESSIEUX
 DROITS 

avec frein à tambour
Essieux

Roulement Compact
avec frein à tambour

frein 300 x 200
pour pneumatique 17,5”

Essieux
Roulement Compact

avec frein à tambour
frein 300 x 200

pour pneumatique 17,5”

 Essieux

standard programme / programme étendue, autres dimensions possibles sur demande.

2) capacité du pneu selon spécifications du fabricant
4) voie +2 x épaisseur de jante (Z)
5) différents patins voir page 10



GKH2 10508 3620
� 127

10500 0

2040 1200

445/45 R19,5

1830³ 980

265/70 R19,5
8/220.8/275

M22x1,5

1930 980

2040 1300
1930 11001

1950 1100

GKH2 10510 3620
� 127

10500 0

2040 1200

445/45 R19,5

1830³ 980

265/70 R19,5
10/220.8/275

M22x1,5

1930 980

2040 1300
1930 11001

1950 1100

GOKH2 07108 3515
� 127

7100 66 2250 1400 285/70 R19,5
8/220.8/275

M22x1,5

24

trailer axles

1

PNEUMATIQUE SIMPLE PNEUMATIQUE JUMELÉ PATINS
TYPE D’ESSIEUX CHARGE ET VOIE ENTRE-RESSORT EXAMPLE VOIE4 ENTRE-RESSORT EXAMPLE AXAGE  D’ESSIEUX

CORPS D’ESSIEUX (kg) (mm) (mm) (mm) PNEUMATIQUE (mm) (mm) PNEUMATIQUE POSSIBLES5

fig.  03
fig.  07
fig.  22
fig.  24

PNEUMATIQUE SIMPLE PNEUMATIQUE JUMELÉ PATINS
TYPE D’ESSIEUX CHARGE ET VOIE ENTRE-RESSORT EXAMPLE VOIE4 ENTRE-RESSORT EXAMPLE AXAGE  D’ESSIEUX

CORPS D’ESSIEUX (kg) (mm) (mm) (mm) PNEUMATIQUE (mm) (mm) PNEUMATIQUE POSSIBLES5

fig. 24

ESSIEUX
 DROITS
avec frein à tambour

Essieux
Roulement Compact
avec frein à tambour
frein 360 x 200
pour pneumatique 19,5”

Essieux
Roulement Compact
avec frein à tambour
frein 355 x 150
pour pneumatique 19,5”

 Essieux

standard programme / programme étendue, autres dimensions possibles sur demande.

1) uniquement avec suspension mécanique
2) capacité du pneu selon spécifications du fabricant
3) dépend de la combinaison suspension
4) voie +2 x épaisseur de jante (Z)
5) différents patins voir page 10

ET ETS

FM



GKH2 09010 4218
� 127

9000 0

2040 1200

385/65 R22,5
10/280.8/335

M22x1,5

2040 1300

2090 1300

2090 1400

GKH2 12008 3620
� 127

12000 0
1830 900

285/70 R19,52 8/220.8/275
M22x1,5

1930 980

25

trailer axles

1
ESSIEUX

 DROITS 
avec frein à tambour

Essieux
avec frein à tambour

frein 360 x 200
pour pneumatique 19,5”

Essieux
Roulement Compact

avec frein à tambour
frein 420 x 180

pour pneumatique 22,5”

 Essieux

standard programme / programme étendue, autres dimensions possibles sur demande.

2) capacité du pneu selon spécifications du fabricant
4) voie +2 x épaisseur de jante (Z)
5) différents patins voir page 10

PNEUMATIQUE SIMPLE PNEUMATIQUE JUMELÉ PATINS
TYPE D’ESSIEUX CHARGE ET VOIE ENTRE-RESSORT EXAMPLE VOIE4 ENTRE-RESSORT EXAMPLE AXAGE  D’ESSIEUX

CORPS D’ESSIEUX (kg) (mm) (mm) (mm) PNEUMATIQUE (mm) (mm) PNEUMATIQUE POSSIBLES5

fig.  03
fig.  22
fig.  24

PNEUMATIQUE SIMPLE PNEUMATIQUE JUMELÉ PATINS
TYPE D’ESSIEUX CHARGE ET VOIE ENTRE-RESSORT EXAMPLE VOIE4 ENTRE-RESSORT EXAMPLE AXAGE  D’ESSIEUX

CORPS D’ESSIEUX (kg) (mm) (mm) (mm) PNEUMATIQUE (mm) (mm) PNEUMATIQUE POSSIBLES5

fig.  22
fig.  24



GKH2 10510 4220
� 127

10500 0

2040 1200
385/65 R22,5²
425/65R22,5

1850 980

10/280.8/335
M22x1,5

1880 980

2040 1300
1950 1100

GH7 12010 4220
� 127

12000 0 2040 1200 445/65 R22,5²

1850 980

12 R22,5
10/280.8/335

M22x1,5
1880 900

26

trailer axles

1

PNEUMATIQUE SIMPLE PNEUMATIQUE JUMELÉ PATINS
TYPE D’ESSIEUX CHARGE ET VOIE ENTRE-RESSORT EXAMPLE VOIE4 ENTRE-RESSORT EXAMPLE AXAGE  D’ESSIEUX

CORPS D’ESSIEUX (kg) (mm) (mm) (mm) PNEUMATIQUE (mm) (mm) PNEUMATIQUE POSSIBLES5

fig. 03
fig. 22
fig. 24

PNEUMATIQUE SIMPLE PNEUMATIQUE JUMELÉ PATINS
TYPE D’ESSIEUX CHARGE ET VOIE ENTRE-RESSORT EXAMPLE VOIE4 ENTRE-RESSORT EXAMPLE AXAGE  D’ESSIEUX

CORPS D’ESSIEUX (kg) (mm) (mm) (mm) PNEUMATIQUE (mm) (mm) PNEUMATIQUE POSSIBLES5

fig. 03
fig. 22
fig. 24

ESSIEUX
 DROITS
avec frein à tambour

standard programme / programme étendue, autres dimensions possibles sur demande.

2) capacité du pneu selon spécifications du fabricant
4) voie +2 x épaisseur de jante (Z)
5) différents patins voir page 10

Essieux
Roulement Compact
avec frein à tambour
frein 420 x 200
pour pneumatique 20” à 22,5”

Essieux
avec frein à tambour
frein 420 x 200
pour pneumatique 20” à 22,5”

 Essieux



GNKH2 10510 3020
� 127

10500 0

1830

245/70 R17,5
10/175.8/225

M22x1,5

1925

1950

2010

GNKH2 12010 3020
� 127

12000 0

1830

245/70 R17,52 10/175.8/225
M22x1,5

1925

1950

2010

27

trailer axles

1

PNEUMATIQUE SIMPLE PNEUMATIQUE JUMELÉ PATINS
TYPE D’ESSIEUX CHARGE ET VOIE ENTRE-RESSORT EXAMPLE VOIE4 ENTRE-RESSORT EXAMPLE AXAGE  D’ESSIEUX

CORPS D’ESSIEUX (kg) (mm) (mm) (mm) PNEUMATIQUE (mm) (mm) PNEUMATIQUE POSSIBLES5

en fonction
de l’angle de

braquage et es
pneumatiques

fig. 03
fig. 22
fig. 24

PNEUMATIQUE SIMPLE PNEUMATIQUE JUMELÉ PATINS
TYPE D’ESSIEUX CHARGE ET VOIE ENTRE-RESSORT EXAMPLE VOIE4 ENTRE-RESSORT EXAMPLE AXAGE  D’ESSIEUX

CORPS D’ESSIEUX (kg) (mm) (mm) (mm) PNEUMATIQUE (mm) (mm) PNEUMATIQUE POSSIBLES5

en fonction
de l’angle de

braquage et es
pneumatiques

fig. 03
fig. 22
fig. 24

ESSIEUX
   SUIVEUR

avec frein à tambour

standard programme / programme étendue, autres dimensions possibles sur demande.

2) capacité du pneu selon spécifications du fabricant
4) voie +2 x épaisseur de jante (Z)
5) différents patins voir page 10
* angles de direction en fonction de la combinaison voi, entre-ressort et pneu, et de la conception du châssis!

Essieux Roulement Compact
avec frein à tambour

frein 300 x 200
pour pneumatique 15” à 17,5”

angles de direction de 25° réalisable *

Essieux Roulement Compact
avec frein à tambour

frein 300 x 200
pour pneumatique 15” à 17,5”

angles de direction de 25° réalisable *

 Essieux



GNKH2 10508 3620
� 127

10500 0 2040 900 445/65 R19,5

1830 710

265/70 R19,5
8/220.8/275

M22x1,5
1930 750

1950 750

GNKH2 10510 3620
� 127

10500 0 2040 900 445/65 R19,5

1830 710

265/70 R19,5
10/175.8/225

M22x1,5
1930 750

1950 750

GNH7 12008 3620
� 127

12000 0

1930 750

285/70 R19,5²
8/220.8/275

M22x1,5
1950 680

28

trailer axles

1

PNEUMATIQUE SIMPLE PNEUMATIQUE JUMELÉ PATINS
TYPE D’ESSIEUX CHARGE ET VOIE ENTRE-RESSORT EXAMPLE VOIE4 ENTRE-RESSORT EXAMPLE AXAGE  D’ESSIEUX

CORPS D’ESSIEUX (kg) (mm) (mm) (mm) PNEUMATIQUE (mm) (mm) PNEUMATIQUE POSSIBLES5

fig. 03
fig. 08
fig. 22
fig. 24

Essieux
Roulement Compact
avec frein à tambour
frein 360 x 200
pour pneumatique 19,5”

ESSIEUX
  SUIVEUR
avec frein à tambour

PNEUMATIQUE SIMPLE PNEUMATIQUE JUMELÉ PATINS
TYPE D’ESSIEUX CHARGE ET VOIE ENTRE-RESSORT EXAMPLE VOIE4 ENTRE-RESSORT EXAMPLE AXAGE  D’ESSIEUX

CORPS D’ESSIEUX (kg) (mm) (mm) (mm) PNEUMATIQUE (mm) (mm) PNEUMATIQUE POSSIBLES5

fig. 03
fig. 08
fig. 22
fig. 24

Essieux
avec frein à tambour
frein 360 x 200
pour pneumatique 19,5”

standard programme / programme étendue, autres dimensions possibles sur demande.

2) capacité du pneu selon spécifications du fabricant
4) voie +2 x épaisseur de jante (Z)
5) différents patins voir page 10

 Essieux



GNH7 12010 4220
� 127

12000 0 2040 900 445/65 R22,5²

1850 650

12 R22,5
10/280.8/335

M22x1,5
1880 660

GNKH2 09010 4218
� 127

9000 0

2040 980

385/65 R22,5
10/280.8/335

M22x1,5
2090 980

29

trailer axles

1

PNEUMATIQUE SIMPLE PNEUMATIQUE JUMELÉ PATINS
TYPE D’ESSIEUX CHARGE ET VOIE ENTRE-RESSORT EXAMPLE VOIE4 ENTRE-RESSORT EXAMPLE AXAGE  D’ESSIEUX

CORPS D’ESSIEUX (kg) (mm) (mm) (mm) PNEUMATIQUE (mm) (mm) PNEUMATIQUE POSSIBLES5

fig. 03
fig. 22
fig. 24

ESSIEUX
   SUIVEUR

avec frein à tambour
Essieux

Roulement Compact
avec frein à tambour

frein 420 x 180
pour pneumatique 22,5”

PNEUMATIQUE SIMPLE PNEUMATIQUE JUMELÉ PATINS
TYPE D’ESSIEUX CHARGE ET VOIE ENTRE-RESSORT EXAMPLE VOIE4 ENTRE-RESSORT EXAMPLE AXAGE  D’ESSIEUX

CORPS D’ESSIEUX (kg) (mm) (mm) (mm) PNEUMATIQUE (mm) (mm) PNEUMATIQUE POSSIBLES5

fig. 03
fig. 22
fig. 24

standard programme / programme étendue, autres dimensions possibles sur demande.

2) capacité du pneu selon spécifications du fabricant
4) voie +2 x épaisseur de jante (Z)
5) différents patins voir page 10

 Essieux

Essieux
avec frein à tambour

frein 420 x 200
pour pneumatique 22,5”



GZKH2 10510 3020
� 127

10500 0

1950

245/70 R17,5
10/175.8/225

M22x1,5
2010

GZKH2 10510 3020
� 127

12000 0

1950

245/70 R17,5
10/175.8/225

M22x1,5
1990

2010
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PNEUMATIQUE SIMPLE PNEUMATIQUE JUMELÉ PATINS
TYPE D’ESSIEUX CHARGE ET VOIE ENTRE-RESSORT EXAMPLE VOIE4 ENTRE-RESSORT EXAMPLE AXAGE  D’ESSIEUX

CORPS D’ESSIEUX (kg) (mm) (mm) (mm) PNEUMATIQUE (mm) (mm) PNEUMATIQUE POSSIBLES5

en fonction
de l’angle de

braquage et es
pneumatiques

fig.  03
fig.  22
fig.  24

PNEUMATIQUE SIMPLE PNEUMATIQUE JUMELÉ PATINS
TYPE D’ESSIEUX CHARGE ET VOIE ENTRE-RESSORT EXAMPLE VOIE4 ENTRE-RESSORT EXAMPLE AXAGE  D’ESSIEUX

CORPS D’ESSIEUX (kg) (mm) (mm) (mm) PNEUMATIQUE (mm) (mm) PNEUMATIQUE POSSIBLES5

en fonction
de l’angle de

braquage et es
pneumatiques

fig.  03
fig.  22
fig.  24

standard programme / programme étendue, autres dimensions possibles sur demande.

4) voie +2 x épaisseur de jante (Z)
5) différents patins voir page 10

 Essieux

ESSIEUX
 DIRECTEUR
avec frein à tambour
Essieux
Roulement Compact
avec frein à tambour
frein 300 x 200
pour pneumatique 17,5”

Essieux
Roulement Compact
avec frein à tambour
frein 300 x 200
pour pneumatique 17,5”



GZH7 12010 4220
� 127

12000 0 2040 850 445/65 R22,5

1850

12 R22,5
10/280.8/335

M22x1,5
1880

GZKH2 10508 3620
� 127

10500 0 2040 445/65 R19,5

1830 710

265/70 R19,5
8/220.8/275

M22x1,5
900 1930 750

1950 750

GZKH2 10510 3620
� 127

10500 0 2040 900 445/65 R19,5

1830 710

265/70 R19,5
10/175.8/225

M22x1,5
1930 750

1950 750

GZKH2 12008 3620
� 127

12000 0
1830 710

285/70 R19,52 8/220.8/275
M22x1,51930 750
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PNEUMATIQUE SIMPLE PNEUMATIQUE JUMELÉ PATINS
TYPE D’ESSIEUX CHARGE ET VOIE ENTRE-RESSORT EXAMPLE VOIE4 ENTRE-RESSORT EXAMPLE AXAGE  D’ESSIEUX

CORPS D’ESSIEUX (kg) (mm) (mm) (mm) PNEUMATIQUE (mm) (mm) PNEUMATIQUE POSSIBLES5

en fonction
de l’angle de

braquage et es
pneumatiques

fig.  03
fig.  22
fig.  24

PNEUMATIQUE SIMPLE PNEUMATIQUE JUMELÉ PATINS
TYPE D’ESSIEUX CHARGE ET VOIE ENTRE-RESSORT EXAMPLE VOIE4 ENTRE-RESSORT EXAMPLE AXAGE  D’ESSIEUX

CORPS D’ESSIEUX (kg) (mm) (mm) (mm) PNEUMATIQUE (mm) (mm) PNEUMATIQUE POSSIBLES5

fig.  03
fig.  22
fig.  24

standard programme / programme étendue, autres dimensions possibles sur demande.

2) capacité du pneu selon spécifications du fabricant
4) voie +2 x épaisseur de jante (Z)
5) différents patins voir page 10

 Essieux

ESSIEUX
 DIRECTEUR 

avec frein à tambour
Essieux Roulement 

Compact, Essieux
avec frein à tambour

frein 360 x 200
pour pneumatique 19,5”

Essieux
avec frein à tambour

frein 420 x 200
pour pneumatique 22,5”



GOKPS 06010 3015 6000 55 495 265/70 R17,5

10/175.8/225
M22x1,5

GKPS 06010 3015 6000 0 605 215/75 R17,5

GOKPS 07010 3015 7000 55 540 265/70 R17,5

GKPS 10010 3015 10000 0 735 215/75 R17,5

GOKPS 07008 3515 7000 66 518 285/70 R19,5
8/220.8/275

M22x1,5

GKPS 10010 4218 10000 0 890 8,25 R20
10/280.8/335

M22x1,5
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Plus d'essieux oscillants à la clientèle disponible! Parlez-nous!

PNEUMATIQUE SIMPLE PNEUMATIQUE JUMELÉ PATINS
TYPE D’ESSIEUX CHARGE ET VOIE ENTRE-RESSORT EXAMPLE VOIE4 ENTRE-RESSORT EXAMPLE AXAGE  D’ESSIEUX

CORPS D’ESSIEUX (kg) (mm) (mm) (mm) PNEUMATIQUE (mm) (mm) PNEUMATIQUE POSSIBLES5

PNEUMATIQUE SIMPLE PNEUMATIQUE JUMELÉ PATINS
TYPE D’ESSIEUX CHARGE ET VOIE ENTRE-RESSORT EXAMPLE VOIE4 ENTRE-RESSORT EXAMPLE AXAGE  D’ESSIEUX

CORPS D’ESSIEUX (kg) (mm) (mm) (mm) PNEUMATIQUE (mm) (mm) PNEUMATIQUE POSSIBLES5

PNEUMATIQUE SIMPLE PNEUMATIQUE JUMELÉ PATINS
TYPE D’ESSIEUX CHARGE ET VOIE ENTRE-RESSORT EXAMPLE VOIE4 ENTRE-RESSORT EXAMPLE AXAGE  D’ESSIEUX

CORPS D’ESSIEUX (kg) (mm) (mm) (mm) PNEUMATIQUE (mm) (mm) PNEUMATIQUE POSSIBLES5

 Essieux

ESSIEUX OSCILLANTS
avec frein à tambour

Essieux Oscillants
avec frein à tambour
frein 305 x 150
pour pneumatique 19,5”

Essieux Oscillants
avec frein à tambour
frein 355 x 150
pour pneumatique 19,5”

Essieux Oscillants
avec frein à tambour
frein 420 x 180
pour pneumatique 20” à 22,5”

ETS

S ET



GEKH2 05506 
3010*

5500 0 280 235/75 R17,5
6/160.8/205

M18x1,5

GEOKH2 10010 
4218*

10000 66 250 385/65 R22,5
10/280.8/335

M22x1,5

33

trailer axles

1

PNEUMATIQUE SIMPLE PNEUMATIQUE JUMELÉ PATINS
TYPE D’ESSIEUX CHARGE ET VOIE ENTRE-RESSORT EXAMPLE VOIE4 ENTRE-RESSORT EXAMPLE AXAGE  D’ESSIEUX

CORPS D’ESSIEUX (kg) (mm) (mm) (mm) PNEUMATIQUE (mm) (mm) PNEUMATIQUE POSSIBLES5

Tourillon
avec frein à tambour

PNEUMATIQUE SIMPLE PNEUMATIQUE JUMELÉ PATINS
TYPE D’ESSIEUX CHARGE ET VOIE ENTRE-RESSORT EXAMPLE VOIE4 ENTRE-RESSORT EXAMPLE AXAGE  D’ESSIEUX

CORPS D’ESSIEUX (kg) (mm) (mm) (mm) PNEUMATIQUE (mm) (mm) PNEUMATIQUE POSSIBLES5

* Autres versions sur demande!

 Essieux

Essieux
Roulement Compact

avec frein à tambour
frein 300 x 200

pour pneumatique 17,5”

Essieux
Roulement Compact

avec frein à tambour
frein 420 x 180

pour pneumatique 22,5”

S

S



la route allégée.



Aussi léger qu'une plume, à faible encombrement et universel. 
Les suspensions pneumatiques de gigant vous font découvrir 
un confort de conduite exceptionnel et une suspension efficace.
Même nos suspensions pneumatiques répondent de manière 
optimale aux besoins individuels de nos clients. Notre palette de 
produits dans le domaine des suspensions pneumatiques com-
prend des essieux pour charge de 5,5 à 13 t et des hauteurs de 
fonctionnement de 150 millimètres à 550 millimètres. 
Moins pour toutes les pièces signifie plus au total : Même pour 
les ensembles, l'efficacité a une grande importance. Nous avons 
donc optimisé des nombreuses pièces de notre ensemble FB 
70. Nous avons pourvu notre membrane de suspension pneu-
matique d'un piston en plastique afin de réduire radicalement le 
poids.  Et notre ressort de guidage ne nécessite pas plus que ce 
qui est impérativement requis : Dans le système d'essieu gigant 
FB 70 pour charge de 9 t, un ressort de guidage d'une largeur de 
70 millimètre est utilisé. Par ailleurs, le relevage d'essieu efficace 
offre une réelle simplification. Celui-ci peut se visser et peut être 
ajouté sans soudure ou démontage du boulon de guidage - afin 
que vous puissiez rester flexible.
Durée de vie prolongée, faible entretien et fonctionnalités utili-
sées efficacement rendent la conduite plus facile.

Avec une technologie optimisée de gigant ! 

Suspensions pneumatiques 
made by gigant.

trailer axles
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2 EXPLICATIF DE LA CODIFICATION
 des suspension pneumatiques

SUSPENSION
PNEUMATIQUES

.1 .1 = ressort à une lame
sans = ressort à deux lames

/9
charge à l’essieu au sol à 105 km/h
(dépendant du milieu de ressort et de la hauteur du centre 
peut être augmenteée d’une tonne par essieu)

.3
5   longueur du ressort arrière (L2) en cm

sans = standard

50 longueur du ressort avant (L1) en cm)

M

H = hauteur d’assise: 385 mm
O = hauteur d’assise: 285 mm
M = hauteur d’assise: 245 mm
S = hauteur d’assise: 190 mm
T = hauteur d’assise: 160 mm
sans = hauteur d’assise: 335 mm

Z Z = pivot d’amortisseur à souder au corps. 
sans = pivot d’amortisseur sur assise.

KL
R LR = suspension pneumatique avec coussin ø 360

KLR = suspension pneumatique avec coussin ø 300

N

N = avec ressort de type NLR (ressort coudé)
T = avec ressort de type TLR

(avec ressort pour montag surbaissé)
sans = avec ressort de type LR

 Suspension pneumatiques



NKLRT
240 - 300 1150

9000
NKLRT FB70 240

500 380
56

280 - 340 1150 NKLRT FB70 280 56

NKLRM
315 - 375 1150

9000
NKLRM FB70 315

500 380
56

355 - 415 1150 NKLRM FB70 355 56

KLRM 390 - 450 1080 9000 KLRM FB70 390 500 310 56

KLR 470 - 530 1080 9000 KLR FB70 470 500 310 56
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2FB 70
avec essieux gigant

HAUTEUR DE CONSTR.: ca. 240 - 530 mm
COUSSIN: Ø 300 mm

COURSE TOTAL: 180 mm
LARGEUR DE RESSORT: 70 mm

SUSPENSION
PNEUMATIQUES

FH RS CHARGE EH
HAUTEUR EMPATTEMENT D’ESSIEUX HAUTEUR D’ COURSE

NO. DE PLANMODÈLE DE CONSTR ESSIEUX MIN. ADMISSIBLE (kg) DESIGNATION L1 L2 t INSTALLATION SANS AIR

 Suspension pneumatiques

Suspension d'air FB70 seulement pour set essieux. La page 12 et13 !



TKLRH
290 - 350 1135

9000 00687504 TKLRH 50/9.1
500 350

1x 51
392 +40/-20 ca. 85 71.027-4

100009 00687508 TKLRH 50/12.1 1x 56

280 - 340 1205 9000 00687514 TKLRH 50.42/9.1 500 420 1x 51 392 ±30 ca. 100 71.037-4

TKLR 230 - 290 1135
9000 00687524 TKLR 50/9.1

500 350
1x 51

342 ±30 ca. 85 71.028-4
100009 00687528 TKLR 50/12.1 1x 56

TKLRO 200 - 260
1135

90009 00687544 TKLRO 50/9.1

500

350 1x 51

292 +50/-0
ca. 65 71.029-4

100009 00687548 TKLRO 50/12.1 350 1x 56

1205 9000 00687554 TKLRO 50.42/9.1 420 1x 51 ca. 60 71.039-4

TKLRM 190 - 250
1135

9000 00630860 TKLRM 50/9.1

500

350 1x 51

274 +40/-0 ca. 60
71.083-4

100009 00630861 TKLRM 50/12.1 350 1x 56

1205 9000 00630855 TKLRM 50.42/9.1 420 1x51 71.074-4

TNKLRZS 150 - 190 1165
9000 00630862 TNKLRZS 50/9.1

500 380
1x 51 228 +40/-0

ca. 60 71.072-4
100009 00631032 TNKLRZS 50/12.1 1x 56 233 +40/-0

TKLRM 215 - 265 

995 70008

00687083 TKLRM 43/7,0.1 

430 285 1x 45

280 +50/-0 ca. 60 71.442-4

TKLRO 230 - 280 00687082 TKLRO 43/7,0.1 320 ±25 ca. 85 71.437-4

TKLR 275 - 325 00687084 TKLR 43/7,0.1 370 +20/-30 ca. 91 71.443-4

TKLR 310 - 360 00687085 TKLR 43/7,0.1 396 +30/-20 ca. 80 71.444-4
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FH RS CHARGE EH
HAUTEUR EMPATTEM. D’ESSIEUX NO. DE HAUTEUR COURS

SANS AIR NO. DE PLANMODÈLE DE CONSTR ESSIEUX MIN. ADMISSABLE(kg) COMM. DESIGNATION L1 L2 t D’INST.

Des agrégats de ce côté 
sont aussi disponibles 
avec profil CE.

8) largeur de ressort 80 mm
9) limitè par pression du coussin

FH RS CHARGE EH
HAUTEUR EMPATTEM. D’ESSIEUX NO. DE HAUTEUR COURS

SANS AIR NO. DE PLANMODÈLE DE CONSTR ESSIEUX MIN. ADMISSABLE(kg) COMM. DESIGNATION L1 L2 t D’INST.

TKLR
HAUTEUR DE CONSTR.: ≈ 215 - 360 mm
LARGEUR DE RESSORT: 80 mm • COUSSIN: Ø 300 mm
COURSE TOTAL: 180 mm 

SUSPENSION
PNEUMATIQUES

TKLR
HAUTEUR DE CONSTR.: ≈ 150 - 360 mm
LARGEUR DE RESSORT: 100 mm • COUSSIN: Ø 300 mm
COURSE TOTAL: 200 mm 

 suspension pneumatiques



TLRH

290 - 350 1165

9000 00688504 TLRH 50/9.1

500

350

1x 51

392 +40/-20
ca. 85

71.024-4
12000

00688508 TLRH 50/12.1 1x 56

00688509 TLRH 50/12 2x 43 ca. 90

280 - 340 1235
9000 00688514 TLRH 50.42/9.1

420
1x 51 392 ±30 ca. 100

71.034-4
13000 00688511 TLRH 50.42/13 2x 48 391 ±30 ca. 105

TLR

230 - 290 1165

9000 00688524 TLR 50/9.1

500

350

1x 51

342 ±30

ca. 90

71.025-4
12000

00688528 TLR 50/12.1 1x 56
ca. 95

00688529 TLR 50/12 2x 43

240 - 300 1235
9000 00688534 TLR 50.42/9.1

420
1x 51 341 +30/-20

ca. 90 71.033-4
13000 00688531 TLR 50.42/13 2x 48 341 ±30

TLRO 200 - 260

1165

9000 00688544 TLRO 50/9.1

500

350

1x 51

292 +50/-0 ca. 65 71.026-4
12000

00688548 TLRO 50/12.1 1x 56

00688549 TLRO 50/12 2x 43

1235
9000 00688554 TLRO 50.42/9.1

420
1x 51 292 +50/-0 ca. 60

71.035-4
13000 00688551 TLRO 50.42/13 2x 48 291 +50/-0 ca. 65

TLRM 190 - 250

1165

9000 00630863 TLRM 50/9.1

500

350

1x 51 274 +40/-0

ca. 60 71.060-4
12000

00630842 TLRM 50/12.1 1x 56 271 +40/-0

00630864 TLRM 50/12 2x 43 268 +40/-0

1235
9000 00630865 TLRM 50.42/9.1

420
1x 51 274 +40/-0

ca. 60 71.066-4
13000 00630847 TLRM 50.42/13 2x 48 267 +40/-0

TNLRZS 150 - 190 1195
9000 00630866 TNLRZS 50/9.1

500 380
1x 51 228 +40/-0

ca. 60 71.071-4
100009 00631031 TNLRZS 50/12.1 1x 56 233 +40/-0
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FH RS CHARGE EH
HAUTEUR EMPATTEM. D’ESSIEUX NO. DE HAUTEUR COURS

SANS AIR NO. DE PLANMODÈLE DE CONSTR ESSIEUX MIN. ADMISSABLE(kg) COMM. DESIGNATION L1 L2 t D’INST.

9) limitè par pression du coussin

SUSPENSION
PNEUMATIQUES

Des agrégats de ce côté 
sont aussi disponibles 
avec profil CE.

TLR
HAUTEUR DE CONSTR.: ≈ 155 - 350 mm

LARGEUR DE RESSORT: 100 mm • COUSSIN: Ø 360 mm
COURSE TOTAL: 200 mm 

 suspension pneumatiques



TLRH

290 - 350 1165

9000 00689504 TLRH 50/9.1

500

350

1x 51

392 +40/-20 ca. 85 71.024-4
12000

00689508 TLRH 50/12.1 1x 56

00689509 TLRH 50/12 2x 43

280 - 340 1235
9000 00689514 TLRH 50.42/9.1

420
1x 51 392 ±30

ca. 95 71.034-4
13000 00689511 TLRH 50.42/13 2x 48 391 ±30

TLR

230 - 290 1165

9000 00689524 TLR 50/9.1

500

350

1x 51 342 +50/-0

ca. 70 71.025-4
12000

00689528 TLR 50/12.1 1x 56
342 +40/-10

00689529 TLR 50/12 2x 43

240 - 300 1235
9000 00689534 TLR 50.42/9.1

420
1x 51 342 +50/-0 ca. 65

71.033-4
13000 00689531 TLR 50.42/13 2x 48 341 +40/-10 ca. 70

TLRH 300 - 360

1355 10000

00680507 TLRH 72/10

720 320 2x 52

391 +40/-20 ca. 85 71.030-4

TLR 250 - 310 00680527 TLR 72/10 341 +40/-10 ca. 75 71.031-4

TLRM 210 - 270 00680567 TLRM 72/10 292 +50/-0 ca. 60 71.032-4
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FH RS CHARGE EH
HAUTEUR EMPATTEM. D’ESSIEUX NO. DE HAUTEUR COURS

SANS AIR NO. DE PLANMODÈLE DE CONSTR ESSIEUX MIN. ADMISSABLE(kg) COMM. DESIGNATION L1 L2 t D’INST.

FH RS CHARGE EH
HAUTEUR EMPATTEM. D’ESSIEUX NO. DE HAUTEUR COURS

SANS AIR NO. DE PLANMODÈLE DE CONSTR ESSIEUX MIN. ADMISSABLE(kg) COMM. DESIGNATION L1 L2 t D’INST.

SUSPENSION
PNEUMATIQUES

Des agrégats de ce côté 
sont aussi disponibles 
avec profil CE.

TLR
HAUTEUR DE CONSTR.: ≈ 230 - 350 mm
LARGEUR DE RESSORT: 100 mm • COUSSIN: Ø 360 mm
COURSE TOTAL: 250 mm 

TLR
HAUTEUR DE CONSTR.: ≈ 210 - 360 mm
LARGEUR DE RESSORT: 100 mm • COUSSIN: Ø 360 mm
COURSE TOTAL: 300 mm 

 suspension pneumatiques



TLRH 290 - 350
1355 10000

00630868 TLRH 72/10
720 320 2x 52

391 +40/-10 ca. 70 71.085-4

TLR 260 - 310 00630869 TLR 72/10 345 +50/-10 ca. 60 71.086-4

TLRH 310 - 370 1355 10000 00630867 TLRH 72/10 720 320 2x 52 391 +40/-10 ca. 65 71.084-4

NKLRO 390 - 450

1135 9000

00631023 NKLRO 50.35/9.1

500 350 1x 48

352 ±30 ca. 100 71.205-4

NKLRM 350 - 400 00631022 NKLRM 50.35/9.1 312 +10/-40 ca. 120 71.206-4

NKLRT 300 - 350 00631021 NKLRT 50.35/9.1 227 +50/-0 ca. 70 71.204-4

41

trailer axles

2

FH RS CHARGE EH
HAUTEUR EMPATTEM. D’ESSIEUX NO. DE HAUTEUR COURS

SANS AIR NO. DE PLANMODÈLE DE CONSTR ESSIEUX MIN. ADMISSABLE(kg) COMM. DESIGNATION L1 L2 t D’INST.

FH RS CHARGE EH
HAUTEUR EMPATTEM. D’ESSIEUX NO. DE HAUTEUR COURS

SANS AIR NO. DE PLANMODÈLE DE CONSTR ESSIEUX MIN. ADMISSABLE(kg) COMM. DESIGNATION L1 L2 t D’INST.

FH RS CHARGE EH
HAUTEUR EMPATTEM. D’ESSIEUX NO. DE HAUTEUR COURS

SANS AIR NO. DE PLANMODÈLE DE CONSTR ESSIEUX MIN. ADMISSABLE(kg) COMM. DESIGNATION L1 L2 t D’INST.

SUSPENSION
PNEUMATIQUES

Des agrégats de ce côté 
sont aussi disponibles 
avec profil CE.

TLR
HAUTEUR DE CONSTR.: ≈ 260 - 350 mm

LARGEUR DE RESSORT: 100 mm • COUSSIN: Ø 360 mm
COURSE TOTAL: 350 mm 

TLR
HAUTEUR DE CONSTR.: ≈ 310 - 370 mm

LARGEUR DE RESSORT: 100 mm • COUSSIN: Ø 360 mm
COURSE TOTAL: 410 mm 

NKLR
HAUTEUR DE CONSTR.: ≈ 300 - 450 mm

LARGEUR DE RESSORT: 100 mm • COUSSIN: Ø 300 mm
COURSE TOTAL: 180 mm 

 suspension pneumatiques



NLRO 390 - 450 1195 12000
00683508 NLRO 50/12.1

500 380
1x 56

352 ±30 ca. 100 71.010-4
00683509 NLRO 50/12 2x 43

NLRM 370 - 430 1195 12000
00683528 NLRM 50/12.1

500 380
1x 56

  312 +40/-10 ca. 75 71.011-4
00683529 NLRM 50/12 2x 43

NLRS 320 - 380 1195 12000
00683568 NLRS 50/12.1

500 380
1x 56

257 +40/-10 ca. 80 71.012-4
00683569 NLRS 50/12 2x 43

NLRT 300 - 360 1195 12000
00683548 NLRT 50/12.1

500 380
1x 56

229 +50/-0
ca. 60

71.013-4
00683549 NLRT 50/12 2x 43 ca. 65

NLRO 390 - 450 1195

9000 00686504 NLRO 50/9.1

500 380

1x 48

352 ±30 ca. 95 71.010-4
12000

00686508 NLRO 50/12.1 1x 56

00686509 NLRO 50/12 2x 43

NLRM 370 - 430 1195

9000 00686524 NLRM 50/9.1

500 380

1x 48 312 +40/-10

ca. 70 71.011-4
12000

00686528 NLRM 50/12.1 1x 56
312 +50/-0

00686529 NLRM 50/12 2x 43

NLRS 320 - 380 1195

9000 00686564 NLRS 50/9.1

500 380

1x 48

265 +50/-0 ca. 65 71.012-4
12000

00686568 NLRS 50/12.1 1x 56

00686569 NLRS 50/12 2x 43
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FH RS CHARGE EH
HAUTEUR EMPATTEM. D’ESSIEUX NO. DE HAUTEUR COURS

SANS AIR NO. DE PLANMODÈLE DE CONSTR ESSIEUX MIN. ADMISSABLE(kg) COMM. DESIGNATION L1 L2 t D’INST.

FH RS CHARGE EH
HAUTEUR EMPATTEM. D’ESSIEUX NO. DE HAUTEUR COURS

SANS AIR NO. DE PLANMODÈLE DE CONSTR ESSIEUX MIN. ADMISSABLE(kg) COMM. DESIGNATION L1 L2 t D’INST.

SUSPENSION
PNEUMATIQUES

Des agrégats de ce côté 
sont aussi disponibles 
avec profil CE.

 suspension pneumatiques

NLR
HAUTEUR DE CONSTR.: ≈ 300 - 450 mm
LARGEUR DE RESSORT: 100 mm • COUSSIN: Ø 360 mm
COURSE TOTAL: 200 mm 

NLR
HAUTEUR DE CONSTR.: ≈ 320 - 450 mm
LARGEUR DE RESSORT: 100 mm • COUSSIN: Ø 360 mm
COURSE TOTAL: 250 mm 



KLRO 440 - 500 1095
9000 00681544 KLRO 50/9.1

500 310
1x 48

360 +50/-0 ca. 60 71.008-4
100009 00681548 KLRO 50/12.1 1x 56

KLR 450 -510 1095
9000 00681524 KLR 50/9.1

500 310
1x 48

402 +40/-20 ca. 85 71.007-4
100009 00681528 KLR 50/12.1 1x 56

KLRH 490 - 550 1095
9000 00681504 KLRH 50/9.1

500 310
1x 48

452 ±30 ca. 100 71.006-4
100009 00681508 KLRH 50/12.1 1x 56

KLRM 395 - 445 

995 70008

00681010 KLRM 43/7,0.1 

430 285 1x45 

329 +50/-0 ca. 62 71.452-4

KLRO 410 - 460 00681011 KLRO 43/7,0.1 369 ±25 ca. 88 71.453-4

KLR 450 - 500 00681012 KLR 43/7,0.1 419 +15/ -35 ca. 95 71.454-4

KLR 490 - 540 00681013 KLR 43/7,0.1 444 +30/ -20 ca. 80 71.455-4
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8) largeur de ressort 80 mm
9) limitè par pression du coussin

SUSPENSION
PNEUMATIQUES

Des agrégats de ce côté 
sont aussi disponibles 
avec profil CE.

 suspension pneumatiques

KLR
HAUTEUR DE CONSTR.: ≈ 440 - 550 mm

LARGEUR DE RESSORT: 100 mm • COUSSIN: Ø 300 mm
COURSE TOTAL: 200 mm 

FH RS CHARGE EH
HAUTEUR EMPATTEM. D’ESSIEUX NO. DE HAUTEUR COURS

SANS AIR NO. DE PLANMODÈLE DE CONSTR ESSIEUX MIN. ADMISSABLE(kg) COMM. DESIGNATION L1 L2 t D’INST.

FH RS CHARGE EH
HAUTEUR EMPATTEM. D’ESSIEUX NO. DE HAUTEUR COURS

SANS AIR NO. DE PLANMODÈLE DE CONSTR ESSIEUX MIN. ADMISSABLE(kg) COMM. DESIGNATION L1 L2 t D’INST.

KLR
HAUTEUR DE CONSTR.: ≈ 430 - 570 mm

LARGEUR DE RESSORT: 80 mm • COUSSIN: Ø 300 mm
COURSE TOTAL: 180 mm 



LRH 490 - 550 1125

9000 00682504 LRH 50/9.1

500 310

1x 48

452 ±30 ca. 100 71.003-4
12000

00682508 LRH 50/12.1 1x 56

00682509 LRH 50/12 2x 43

LR 450 - 510 1125

9000 00682524 LR 50/9.1

500 310

1x 48

402 +40/-20 ca. 85 71.004-4
12000

00682528 LR 50/12.1 1x 56

00682529 LR 50/12 2x 43

LRO 440 - 500 1125

9000 00682544 LRO 50/9.1

500 310

1x 48

360 +50/-0 ca. 60 71.005-4
12000

00682548 LRO 50/12.1 1x 56

00682549 LRO 50/12 2x 43
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LR
HAUTEUR DE CONSTR.: ≈ 440 - 550 mm
LARGEUR DE RESSORT: 100 mm • COUSSIN: Ø 360 mm
COURSE TOTAL: 200 mm 

SUSPENSION
PNEUMATIQUES

Des agrégats de ce côté 
sont aussi disponibles 
avec profil CE.

FH RS CHARGE EH
HAUTEUR EMPATTEM. D’ESSIEUX NO. DE HAUTEUR COURS

SANS AIR NO. DE PLANMODÈLE DE CONSTR ESSIEUX MIN. ADMISSABLE(kg) COMM. DESIGNATION L1 L2 t D’INST.

 suspension pneumatiques



NKLRT FH 240 - 300 00631198

NKLRT FH 280 - 340 00631208

NKLRM FH 315 - 375 00631209

NKLRM FH 355 - 415 00631210

KLRM FH 390 - 450 00631232

KLR FH 470 - 530 00631248
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ATTENTION:
Pour les suspensions avec
- ressort à une lame  L1 = 500
- largeur de ressort 70 mm
- 180 mm course totale sur l’essieu
- ressort au-dessus de l’essieu

(en cas d’autres suspensions veuillez contacter gigant).

Poids maximum relevable  (essieu, cilindre de frein, jantes, pneus etc.I
= 600 kg à 6 bar.

Vous trouverez d’autres informations sur le plan: 71.370-4.

N‘oubliez pas les Instructions de montage: I 081001

MODE DE FONCTIONNEMENT: L’appui du relevage se fait au niveau de 
l’assise. Le relevage agit directement sur l’essieu par l’intermédiaire du 
ressort. Affin de garantir un parfait fonctionnement, il est nécessaire 
d’utiliser un montage conforme aux normes euroéennes ou nationales.

direction de course

AXLE LIFT
Twinlift FB70

POUR LES SUSPENSION TYPE ALs 13 HAUTEUR
ESSIEUX RELEVÉ DE CONSTR. NO. DE COMM.

 suspension pneumatiques

BH
 =

 1
60

max. 27
m

ax
. 4

41

FB
 7

0

23
4
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 suspension pneumatiques

direction de course

NO. DE COMMANDE: 00 63 1171
Vous trouverez d’autres informations 
sur le plan: 71.341-4.

ATTENTION:
Pour les suspensions avec
- ressort à une lame  L1 = 500
- 200 mm course totale sur l’essieu
- ressort au-dessus de l’essieu

(en cas d’autres suspensions veuillez contacter GIGANT).

Poids maximum relevable  (essieu, cilindre de frein, jantes, pneus etc.I
= 1.000 kg à 6 bar.

MODE DE FONCTIONNEMENT: L’appui du relevage se fait au niveau de 
l’assise. Le relevage agit directement sur l’essieu par l’intermédiaire du 
ressort. Affin de garantir un parfait fonctionnement, il est nécessaire 
d’utiliser un montage conforme aux normes européennes ou nationales.

POUR UN MONTAGE ULTÉRIEUR VEILLEZ À:
dim A = 60 à 70 mm;
dim B = 95 à 105 mm
Largeur d’assise  = 125 à 129 mm.

Pour les ressorts avec tôle de retenue: monter une 
plaque caoutchouc intermédiaire entre le ressort et la 
tôle de retenue.

10) Eviter tout sillon ou cratère

RELEVAGE D‘ESSIEU
Twinlift FB100

H mini = 80 mm (gonfl é)
H maxi = 185 mm (d é tendu)

Ra
um

be
da

rf
 2

65

410     120 

410



LRH 50 bzw. KLRH 50 ca. 655 EAL-67 00630810 505 EALK-67 00630811 475

LR 50 bzw. KLR 50 ca. 610 EAL-67 00630810 505 EALK-67 00630811 475

LRO 50 bzw. KLRO 50 ca. 550 EAL 00630814 505 EALK 00630815 475

NLRO 50 bzw. NKLRO 50 ca. 570 EAL 00630814 505 EALK 00630815 475

NLRM 50 bzw. NKLRM 50 ca. 520 EAL 00630815 505 EALK 00630815 475

NLRS 50 bzw. NKLRS 50 ca. 480 EAL 00630816 505 EALK 00630815 475

NLRT 50 bzw. NKLRT 50 ca. 485 EAL-H 00630816 505 EALK-H 00630817 475

TLRH 7211 ca. 585 EAL-T67 00630812 505 - - -

TLRH 50 bzw. TKLRH 50 ca. 605 EAL-T67 00630812 505 EALK-T67 00630813 475

TLR 50 bzw. TKLR 50 ca. 555 EAL-T67 00630812 505 EALK-T67 00630813 475

TLRO 50 bzw. TKLRO 50 ca. 490 EAL-T 00630818 505 EALK-T 00630809 475

TLRM 50 bzw. TKLRM 50 ca. 450 EAL-T 00630818 505 EALK-T 00630809 475

TLR 7211 ca. 535 EAL-T 00630818 505 - - -
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 suspension pneumatiques

RELEVAGE D‘ESSIEU
EAL, EAL-T

POUR LES SUSPENSION TYPE ALs13 Relevage d’essieu latéral avec coussin 3653 (Ø 360) Relevage d’essieu latéral avec coussin (Ø 300)
Essieu relevé Type No.de comm. A Type No.de comm. A

POUR LES SUSPENSION TYPE ALs13 Relevage d’essieu latéral avec coussin 3653 (Ø 360) Relevage d’essieu latéral avec coussin (Ø 300)
Essieu relevé Type No.de comm. A Type No.de comm. A

EAL
Relevage

d’essieu latéral

EAL-T
Relevage

d’essieu latéral
version surbaissée

11) suspensions avec coussin 3661  /  autres suspensions avec coussin 3653 ou 3053
13) selon la section corps d’essieu

direction de course

direction de course

Le relevage d’essieu doit être monté à droite ou à gauche.

Vous trouverez d’autres informations sur le plan: 71.046-4

A (Raumbedarf)

A (Raumbedarf)



LRH 50 bzw. KLRH 50 ca. 655 MAL-385/A/67 00630820 505 770 MALK-385/A/67 00630821 475 770

LR 50 bzw. KLR 50 ca. 610 MAL-335/A/67 00630822 505 770 MALK-335/A/67 00630823 475 770

LRO 50 bzw. KLRO 50 ca. 550 MAL-285/A 00630826 505 770 MALK-285/A 00630827 475 770

NLRO 50 bzw. NKLRO 50 ca.570 MAL-285/A 00630826 505 770 MALK-285/A 00630827 475 770

NLRM 50 bzw. NKLRM 50 ca. 520 MAL-245/A 00630828 505 770 MALK-245/A 00630829 475 770

NLRS 50 bzw. NKLRS 50 ca. 480 MAL-190/A 00630830 505 770 MALK-190/A 00630831 475 770

NLRT 50 bzw. NKLRT 50 ca. 440 MAL-190/A 00630830 505 770 MALK-190/A 00630831 475 770

KLRH 43 12 ca. 690 - - - - MALK2-385/A/67 00630916 475 770

KLR 43 12 ca. 630 - - - - MALK2-335/A/67 00630917 475 770

KLRO 43 12 ca. 570 - - - - MALK2-285/A 00630918 475 770

TKLRH 43 12 ca. 570 - - - - MALK2-T285/D 00630910 475 770

TKLR 43 12 ca. 530 - - - - MALK2-T245/D 00630911 475 770

TKLRO 43 12 ca. 460 - - - - MALK2-T190/D 00630912 475 770

TLRH 72 11 ca. 540 MAL3-T285/C 00630913 505 985 - - - -

TLR 72 11 ca. 500 MAL3-T245/C 00630914 505 985 - - - -

TLRM 72 11 ca. 440 MAL3-T190/C 00630915 505 985 - - - -

TLRH 50 bzw. TKLRH 50 ca. 530 MAL-T285/B 00630900 505 770 MALK-T285/B 00630901 475 770

TLR 50 bzw. TKLR 50 ca. 500 MAL-T245/B 00630902 505 770 MALK-T245/B 00630903 475 770

TLRO 50 bzw. TKLRO 50 ca. 455 MAL-T190/C 00630904 505 770 MALK-T190/C 00630905 475 770

TLRM 50 bzw. TKLRM 50 ca. 415 MAL-T160/C 00630906 505 770 MALK-T160/C 00630907 475 770

TNLRZS 50 bzw. TKNLRZS 50 ca. 410 MAL-T130/C 00630908 505 770 MALK-T130/C 00630909 475 770
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 suspension pneumatiques

POUR LES SUSPENSIONS ALs13 elevage d’essieu latéral avec coussin 3653 (Ø 360) Relevage d’essieu latéral avec coussin 3053 (Ø 300)
Essieu relevé Type No.de comm. A B Type Bestell Nr. A B

POUR LES SUSPENSIONS ALs13 elevage d’essieu latéral avec coussin 3653 (Ø 360) Relevage d’essieu latéral avec coussin 3053 (Ø 300)
Essieu relevé Type No.de comm. A B Type Bestell Nr. A B

RELEVAGE D‘ESSIEU
 MAL, MAL-T

MAL
Relevage d’essieu latéral

direction de course

MAL-T
Relevage d’essieu latéral 
version surbaissée

direction de course

11) suspensions avec coussin 3661 / autres suspensions avec coussin 3653 ou 3053
12) suspensions avec coussin 3053
13) selon la section corps d’essieu

Vous trouverez d’autres informations sur le plan: 71.113-4 (Type MAL et MALK) 71.114-4 (Type MALK2 et MAL3).

A (Raumbedarf)

A (Raumbedarf)
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 suspension pneumatiques

Remarque: Dans le cas des calculs de 
freinage selon les normes CEE, la valeur hr 
est prise en ligne de compte dans les calculs. 
Ce centre de gravité n’est pas identique à celui 
du calcul de suspension, car hr représente le 
centre de gravité proportionnel à la masse 
du véhicule entier et se trouve forcement en 
dessous de la valeur du calcul du centre de 
gravité de la suspension.

Nous basons sur les données suivantes pour nos calculs :

• 0,4g d’accélération transversale
• env. 3° de gîte de la superstructure sans tenir compte du 

couple de renversement et de la suspension du pneu.
• Env. 500 mm de rayon sous charge statique de pneu dans le 

cas de LR/NLR
• Env. 400 mm de rayon sous charge statique de pneu dans le 

cas de TLR. Si les mesures de pneu diffèrent, la hauteur de 
centre de gravité autorisé change en conséquence.

• Charge fixe
 Dans le cas de charge en suspension ou de véhicules citernes,    

particulièrement de véhicules de transport de matières 
dangereuses, nous recommandons par principe une version 
avec une hauteur de centre de gravité aussi élevée que possible, 
par exemple : hauteur de centre de gravité +20%.

Les hauteurs de centre de gravité maximum autorisées se rapportent 
à la charge limite de la suspension existant. Cela signifie, dans le 
cas du semi-remorque, que la charge verticale sur le tracteur doit 
être stabilisée par la sellette du tracteur.
La hauteur de centre de gravité existant est l’écart entre le 
centre de gravité de la masse sur suspension et la chaussée.

La masse sur suspension est la somme des charges par essieu 
autorisée moins la masse qui n’est pas sur suspension
Font partie de la masse qui n’est pas sur suspension : roues, 
pneus, pièces suspension et cylindres de frein.
La part de la masse qui n’est pas sur suspension par rapport à la 
charge de la suspension est de 10%.

Hauteur de centre 
de gravité avec 

charge utile

Hauteur de centre de 
gravité Châssis et 
superstructures

Hauteur de centre de
  gravité de  la masse    

sur suspension

 Hauteurs de
centre de gravit autorisées
 pour suspensions pneumatiques



kg 900 980 1100 1200 1300 1400
6000 2750 3000 3300 3550 3700 3900
7000 2500 2650 2850 3050 3200 3350
8000 2250 2350 2550 2750 2900 3000
9000 2100 2300 2500 2600 2700

10000 2200 2400 2500 2600

kg 900 980 1100 1200 1300 1400
6000 2700 3000 3250 3450 3650 3800
7000 2400 2550 2750 2950 3100 3250
8000 2100 2250 2400 2550 2700 2800
9000 2000 2150 2250 2400 2500

10000 2050 2200 2300 2450

LRH 50 • LR 50 • LRO 50 • NLRO 50
NLRM 50 • NLRS 50 • NLRT 50

TLRH 50 • TLR 50 • TLRO 50
TLRM 50 • TN LRZS 50

kg 900 980 1100 1200 1300 1400
8000 2750 2850 3100 3300 3450 3550
9000 2500 2600 2800 2950 3100 3200

10000 2450 2550 2750 2900 3050 3150
11000 2250 2300 2500 2700 2800 2950
12000 2050 2150 2350 2500 2600 2700
13000 2050 2250 2400 2500 2600

kg 900 980 1100 1200 1300 1400
8000 2400 2550 2750 2900 3050 3150
9000 2150 2250 2450 2600 2750 2850

10000 2100 2200 2400 2550 2700 2800
11000 2000 2150 2300 2450 2550
12000 2050 2200 2350 2450
13000 2050 2150 2250

kg 900 980 1100 1200 1300 1400
8000 3050 3250 3600 3800 4000 4000
9000 2750 2950 3250 3400 3600 3800

10000 2550 2800 3000 3200 3350 3500
11000 2300 2600 2850 3050 3250 3400
12000 2200 2450 2750 2950 3100 3200
13000 2100 2250 2400 2550 2700 2850

kg 900 980 1100 1200 1300 1400
8000 2500 2750 3250 2400 3600 3750
9000 2200 2450 2950 2100 3250 3400

10000 2100 2350 2700 2900 3100 3300
11000 2000 2250 2500 2650 2800 3050
12000 2150 2400 2550 2700 2850
13000 2300 2450 2600 2750

kg 900 980 1100 1200 1300 1400
6000 2900 3100 3350 3550 3700 3900
7000 2550 2700 2900 3050 3200 3350
8000 2300 2400 2550 2750 2900 3000
9000 2150 2300 2500 2600 2700

10000 2200 2400 2500 2600

kg 900 980 1100 1200 1300 1400
6000 2700 3000 3250 3450 3650 3850
7000 3400 2600 2800 2950 3150 3300
8000 2150 2250 2450 2600 2750 2850
9000 2000 2200 2300 2400 2550

10000 2100 2250 2350 2500

KLRH 50 • KLR 50 • KLRO 50 • NKLRO 50
NKLRM 50 • NKLRS 50 • NKLRT 50

TKLRH 50 • TKLR 50 • TKLRO 50
TKLRM 50 • TNKLRZS 50

kg 900 980 1100 1200 1300 1400
6000 3550 3750 4000 4000 4000 4000
7000 3100 3250 3500 3700 3850 4000
8000 2750 2900 3100 3300 3450 3550
9000 2500 2600 2800 2950 3100 3200

10000 2450 2550 2750 2900 3050 3150

kg 900 980 1100 1200 1300 1400
6000 3250 3400 3700 2900 4000 4000
7000 2750 2950 3150 3350 3500 3700
8000 2450 2550 2750 2950 2100 3200
9000 2150 2300 2450 2600 2750 2850

10000 2100 2250 2400 2550 2700 2800
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 suspension pneumatiques

Ressort: LR 45.1/NLR 45.1 • Epaisseur de lame: 48 • Lageur du ressort 100
Charge Entre-Ressort / mm

Ressort: TLR 45.1 • Epaisseur de lame: 51 • Lageur du ressort 100
Charge Entre-Ressort / mm

Ressort: LR 60.1/NLR 60.1 • Epaisseur de lame: 56 • Lageur du ressort 100
Charge Entre-Ressort / mm

Ressort: TLR 60.1 • Epaisseur de lame: 56 • Lageur du ressort 100
Charge Entre-Ressort / mm

Ressort: LR 60.1/NLR 60.1 • Epaisseur de lame: 43/43 • Lageur du ressort 100
Charge Entre-Ressort / mm

Ressort: TLR 60 • Epaisseur de lame: 43/43 • Lageur du ressort 100
Charge Entre-Ressort / mm

Ressort: LR 45.1/NLR 45.1 • Epaisseur de lame: 48 • Lageur du ressort 100
Charge Entre-Ressort / mm

Ressort: TLR 45.1 • Epaisseur de lame: 51 • Lageur du ressort 100
Charge Entre-Ressort / mm

Ressort: LR 60.1/NLR 60.1 • Epaisseur de lame: 56 • Lageur du ressort 100
Charge Entre-Ressort / mm

Ressort: TLR 60.1 • Epaisseur de lame: 56 • Lageur du ressort 100
Charge Entre-Ressort / mm

> > >
>

> >

Hauteurs de
centre de gravit autorisées

pour suspensions pneumatiques



kg 900 980 1100 1200 1300 1400
4500 2850 2950 3150 3300 3450 2600
5500 2400 2500 2700 2800 2950 3050
6500 2350 2450 2650 2750 2900 3000
7500 2050 2150 2350 2450 2550 2700

KLRH 43 • KLR 43 • KLRO 43

kg 900 980 1100 1200 1300 1400
7000 2350 2500 2700 2850 3000 3150
8000 2050 2150 2350 2450 2600 2750
9000 2000 2150 2250 2400 2500

10000 1900 2000 2150 2250

TLRH 50.42 • TLR 50.42 • TLRO 50.42

kg 900 980 1100 1200 1300 1400
10000 2500 2850 3050 3250 2400 3550
11000 2300 2600 2800 2950 3100 3250
12000 2250 2550 2750 2900 3050 3200
13000 2200 2400 2600 2750 2900 3050

kg 900 980 1100 1200 1300 1400
4500 2500 2650 2850 3000 3150 3300
5500 2050 2500 2350 2500 2600 2700
6500 2000 2150 2300 2450 2550 2650
7500 2000 2150 2250 2350

TKLRH 43 • TKLR • 43TKLRO 43

kg 900 980 1100 1200 1300 1400
7000 2350 2500 2700 2850 3050 3200
8000 2050 2200 2350 2500 2650 2750
9000 2000 2150 2300 2400 2550

10000 1950 2050 2150 2250

TKLRH 50.42 • TKLR 50.42 • TKLRO 50.42

kg 900 980 1100 1200 1300 1400
7000 1650 1850 2150 2450 2750 3100
8000 1650 1950 2200 2500 2750
9000 1850 2100 2350 2600

10000 1950 2150 2400

TLRH 72 • TLR 72 • TLRM 72

kg 900 980 1100 1200 1300 1400
8000 2200 2350 2550 2750 2950 3100
9000 1900 2050 2250 2450 2650 2750

NLR 45 FB70

kg 900 980 1100 1200 1300 1400
8000 2400 2550 2700 3050 3250 3400
9000 2200 2300 2600 2750 2900 3050    

NLR 45 FB70
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 suspension pneumatiques

Ressort: LR 43/32,5.1-80 • Epaisseur de lame: 45 • Lageur du ressort 80
Charge Entre-Ressort / mm

Ressort: TLR 50.42/45.1 • Epaisseur de lame: 51 • Lageur du ressort 100
Charge Entre-Ressort / mm

Ressort: TLR 50.42/65 • Epaisseur de lame: 48/48 • Lageur du ressort 100
Charge Entre-Ressort / mm

Ressort: LR 43/32,5.1-80 • Epaisseur de lame: 45 • Lageur du ressort 80
Charge Entre-Ressort / mm

Ressort: TLR 50.42/45.1 • Epaisseur de lame: 51 • Lageur du ressort 100
Charge Entre-Ressort / mm

Ressort: TLR 72.32 • Epaisseur de lame: 52/52 • Lageur du ressort 100
Charge Entre-Ressort / mm

Ressort: NLR 45.1/LR 45.1 FB70 • Epaisseur de lame: 56 • Lageur du ressort 70
Charge Entre-Ressort / mm

Ressort: NLR 45.1/LR 45.1 FB70 • Epaisseur de lame: 62 • Lageur du ressort 70
Charge Entre-Ressort / mm

 Hauteurs de
centre de gravit autorisées
 pour suspensions pneumatiques
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m1 = Essieu, suspension, pneus et roues h1 =  ≈ 1,1 x rayon de pneu

m2 = Chassis

m3 = Plancher

m4 = Carosserie

m5 = Charge

Centre de gravité partiel m1 à mi

Instructions
de construction

Calcul de la hauteur
de centre de 

gravité en vigueur 
d’un véhicule

mi hi mi  x  hi

m1
h1 m1  x  h1

Le débattement dans le cas des véhicules 
à ressorts paraboliques ou à lames n’est 
pas pris en compte.

m2
h2 m2  x  h2

m3
h3 m3  x  h3

m4
h4 m4  x  h4

m5
h5 m5  x  h5

Somme Somme

Hauteur de centre de gravité:
Somme (mi x hi)

Somme mi
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Notes

 suspension pneumatiques



suspensions mécaniques.



Les suspensions mécaniques vous donnent la stabilité 
dont vous avez besoin. Pour ce faire, gigant vous offre le 
choix qu’il vous faut.

Une charge utile importante par rapport au propre poids 
nécessite une suspension élastique à vide et une suspen-
sion solide à charge.
En d’autres termes, un amortissement souple mais fiable. 
Nos suspensions mécaniques vous offrent un maximum 
de possibilités d’applications et une utilisation efficace du 
matériel.

Avec le dispositif presque dynamique de l’équilibrage des 
freins de la SUSPENSION gigant LK, il est p.ex. possible 
d’utiliser les mêmes freins pour toutes les suspensions 
LK. Il en résulte une plus faible usure de tous les essieux 
d’une suspension à essieux multiples et, par conséquent, 
un retardement optimal au freinage. La sécurité et les solu-
tions économiques ne s’excluent pas.

Vous en ferez vous-même l’expérience chez gigant avec 
votre propre véhicule !

Amortisseurs solides made by gigant.

trailer axles
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Modèle LK Modèle GK

BE

sans = bague caoutchouc (à 16t)
BE = bague bronze W wartungsarm

VS
sans = balancier aligné
VS = balancier décalé de 160 mm14 U

sans = ressort pour montage
  au-dessus de l’essieu
U = ressort pour montage 
  surbaissé

U

sans = ressort pour montage au-dessus de
   l’essieu
U = ressort pour montage surbaissé
G = essieu entre ressort et patin 
  stabilisateur (patin stab. = pièce soudée)

P

sans = avec ressorts 
  multilames
P = avec ressorts 
  paraboliques

P

sans = avec ressorts multilames
P = avec ressorts paraboliques
PT = avec ressorts paraboliques 
  surbaissés
P2.1 = avec ressorts paraboliques
  (empattement essieux 1310 et 1400)

12
70

- empattement essieux en mm

sans = 990 mm
L = 1140 mm

80
- sans = largeur de ressort 100

80 = largeur de ressort 80

80
/

largeur de ressort en mm16
- charge à l’essieu (tonnes)

au sol à 105 km/h

14
00

-

empattement essieux en mm

S-

sans = hauteur standard
S = hauteur réduite
H = 50 ou 100 mm14 80

/ charge à l’essieu (kN) 
au so à 105 km/h
(ex. 80 kN = 8t)

 L
K 

16

LK 15 = suspension simple essieu
  avec attache timon
LK 16 = suspension à deux essieux
  (empattement essieu 1700 mm)
LK 17 = uspension à deux essieux
  (empattement essieu 2050 mm)
LK 18 = Suspension à trois essieux

GK
 1

- GK 1 = suspension simple
   essieu
GK = suspension à deux
  essieux

EXPLICATIF DE LA CODIFICATION
 des suspension mécaniques

14) autres dimensions possibles sur demande

 suspension mécaniques



LK 15-1400-12 00401543 368 334 185 12 t 40.001-3

LK 15-1400-14 00401553 377 346 209 14 t 40.001-3

LK 15-1400-16 00401563 387 358 209 16 t 40.001-3

LK 15-1400-10 P 00411534 364 311 119 10 t 41.007-3

LK 15-1400-12 P 00411543 352 315 119 12 t 41.001-3

LK 15-1400-16 P 00411563 364 335 131 16 t 41.001-3

LK 15-1400-10 PT 00411532 272 240 100 10 t 41.002-3

LK 15-1400-12 PT 00411544 277 249 108 12 t 41.002-3

LK 15-1400-16 PT 00411564 313 287 134 16 t 41.002-3
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TYPE OF SUSPENSION NO. DE COMM. A  (à vide) B  (en charge) h CHARGE NO. DE PLAN
(mm) (mm) (mm) À L’ESSIE

TYPE OF SUSPENSION NO. DE COMM. A  (à vide) B  (en charge) h CHARGE NO. DE PLAN
(mm) (mm) (mm) À L’ESSIE

TYPE OF SUSPENSION NO. DE COMM. A  (à vide) B  (en charge) h CHARGE NO. DE PLAN
(mm) (mm) (mm) À L’ESSIE

MODÈLE LK
suspensions simple essieu 

 suspension mécaniques

LK 15
avec ressorts multilames

Hauteur de constr. (en charge) env. 420 mm

LK 15
avec ressorts paraboliques

Hauteur de constr. (en charge) env. 400 mm

LK 15
avec ressorts paraboliques surbaissés

Hauteur de constr. (en charge) env. 330 mm



LK 15-1400-10 P 2.1 00411573 364 311 119 10 t 41.007-3

LK 15-1400-10 P 2.1U 00420465 233 193 118 10 t 41.190-3

LK 15-1400-10 PTG 00420394 231 199 59 10 t 41.238-3

LK 15-1400-12 PTG 00420448 236 208 67 12 t 41.238-3
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 suspension mécaniques

TYPE OF SUSPENSION NO. DE COMM. A  (à vide) B  (en charge) h CHARGE NO. DE PLAN
(mm) (mm) (mm) À L’ESSIE

TYPE OF SUSPENSION NO. DE COMM. A  (à vide) B  (en charge) h CHARGE NO. DE PLAN
(mm) (mm) (mm) À L’ESSIE

TYPE OF SUSPENSION NO. DE COMM. A  (à vide) B  (en charge) h CHARGE NO. DE PLAN
(mm) (mm) (mm) À L’ESSIE

MODÈLE LK
 suspensions simple essieu

LK 15
avec ressorts paraboliques
2 lames + 1 lames
Hauter de constr. (en charge) env. 390 mm

LK 15-U
avec ressorts paraboliques
2 lames + 1 lames
Hauter de constr. (en charge) env. 120 mm

LK 15 PTG
avec ressorts paraboliques surbaissés
Hauteur de constr. (en charge) env. 330 mm



LK 16-1400-24 00401643 368 337 100 1400 12 t 40.004-3

LK 16-1400-48 00401653 377 348 108 1400 14 t 40.004-3

LK 16-1400-32 00401663 387 360 134 1400 16 t 40.004-3

LK 16-1400-24 P 00411643 352 318 119 1400 12 t 41.008-3

LK 16-1400-32 P 00411663 364 337 131 1400 16 t 41.008-3

LK 16-1600-20 P 00411634 364 316 134 1600 10 t 41.016-4

LK 16-1600-24 P 00421645 363 312 125 1600 12 t 41.016-4

LK 16-1310-20 PT 00411635 275 247 113 1310 10 t 41.093-3

LK 16-1310-24 PT 00411646 282 252 119 1310 12 t 41.093-3

LK 16-1400-20 PT 00411632 272 243 100 1400 10 t 41.010-3

LK 16-1400-24 PT 00411644 277 252 108 1400 12 t 41.010-3

LK 16-1400-32 PT 00411664 313 289 134 1400 16 t 41.010-3

LK 16-1600-24 PT 00421646 288 243 128 1600 12 t 41.268-3
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TYPE OF SUSPENSION NO. DE COMM. A  (à vide) B  (en charge) h CHARGE NO. DE PLAN DRAWING-NO.
(mm) (mm) (mm) À L’ESSIE

TYPE OF SUSPENSION NO. DE COMM. A  (à vide) B  (en charge) h CHARGE NO. DE PLAN DRAWING-NO.
(mm) (mm) (mm) À L’ESSIE

TYPE OF SUSPENSION NO. DE COMM. A  (à vide) B  (en charge) h CHARGE NO. DE PLAN DRAWING-NO.
(mm) (mm) (mm) À L’ESSIE

MODÈLE LK
suspensions deux essieu

LK 16
avec ressorts multilames

Hauteur de constr. 
(en charge) env. 420 mm

LK 16
avec ressorts paraboliques

Hauteur de constr. 
(en charge) env. 400 mm

LK 16
avec ressorts 

paraboliques surbaissés
Hauteur de constr. (en charge) env. 330 mm



LK 16-1310-20 P 2.1 00411671 348 313 113 1310 10 t 41.114-3

LK 16-1400-20 P 2.1 00411673 351 314 118 1400 10 t 41.022-3

LK 16-1500-20 P 2.1 00416673 351 314 118 1500 10 t 41.217-3

LK 16H-1400-20 P 2.1U 00420704 283 246 119 1400 10 t 41.125-4

LK 16-1310-20 PTG 00420093 234 206 72 1310 10 t 41.270-3

LK 16-1310-24 PTG 00420600 241 211 78 1310 12 t 41.270-3

LK 16-1400-20 PTG 00420392 231 202 59 1400 10 t 41.237-3

LK 16-1400-24 PTG 00420393 236 211 67 1400 12 t 41.237-3
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 suspension mécaniques

TYPE OF SUSPENSION NO. DE COMM. A  (à vide) B  (en charge) h RS16 CHARGE NO. DE PLAN
(mm) (mm) (mm) (mm) À L’ESSIE

TYPE OF SUSPENSION NO. DE COMM. A  (à vide) B  (en charge) h RS16 CHARGE NO. DE PLAN
(mm) (mm) (mm) (mm) À L’ESSIE

TYPE OF SUSPENSION NO. DE COMM. A  (à vide) B  (en charge) h RS16 CHARGE NO. DE PLAN
(mm) (mm) (mm) (mm) À L’ESSIE

MODÈLE LK
 suspension à deux essieux

16) empattement essieux plus grands sur demande
18) seulement pour essieux surbaissés = came de Frein à hauteur du centre de l‘essieu et Frein 300.

LK 16
avec ressorts 
paraboliques
2 lames + 1 lames
Hauter de constr. (en charge) env. 390 mm

LK2-16-U
avec ressorts 
paraboliques
2 lames + 1 lames
Hauter de constr. (en charge) env. 170 mm

LK 16 PTG
avec ressorts 
paraboliques surbaissés18

Hauteur de constr. (en charge) env. 290 mm



LK 17-1810-24 P 00420160 352 318 119 1810 12 t 41.085-3

LK 17-1810-32 P 00420763 364 337 131 1810 16 t 41.085-3

LK 17-1810-20 PT 00420173 272 243 100 1810 10 t 41.096-3

LK 17-1810-24 PT 00420183 277 252 108 1810 12 t 41.096-3

LK 17-1810-32 PT 00420470 313 289 134 1810 16 t 41.096-3

LK 17-1810-20 P 2.1 00420301 351 314 118 1810 10 t 41.160-3
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 suspension mécaniques

TYPE OF SUSPENSION NO. DE COMM. A  (à vide) B  (en charge) h RS7 CHARGE NO. DE PLAN
(mm) (mm) (mm) (mm) À L’ESSIE

TYPE OF SUSPENSION NO. DE COMM. A  (à vide) B  (en charge) h RS7 CHARGE NO. DE PLAN
(mm) (mm) (mm) (mm) À L’ESSIE

MODÈLE LK
suspension à deux essieux

LK 17
with parabolic springs

RIDE HEIGHT (laden) app. 420 mm

TYPE OF SUSPENSION NO. DE COMM. A  (à vide) B  (en charge) h RS7 CHARGE NO. DE PLAN
(mm) (mm) (mm) (mm) À L’ESSIE

LK 17
avec ressorts paraboliques

2 lames + 1 lames
Hauter de constr. (en charge) env. 390 mm

LK 17
avec ressorts 

paraboliques surbaissés
Hauteur de constr. (en charge) env. 340 mm



LK 18-1400-36 00401843 368 338 185 1400 12 t 41.008-3

LK 18-1400-42 00401853 377 350 209 1400 14 t 41.008-3

LK 18-1400-48 00401863 387 361 209 1400 16 t 41.008-3

LK 18-1400-36 P 00411843 352 319 119 1400 12 t 41.014-3

LK 18-1310-30 PT 00411835 275 248 113 1310 10 t 41.083-3

LK 18-1310-36 PT 00411846 282 254 119 1310 12 t 41.083-3

LK 18-1400-30 PT 00411832 272 244 100 1400 10 t 41.027-3

LK 18-1400-36 PT 00411844 277 253 108 1400 12 t 41.027-3

LK 18-1400-48 PT 00411864 313 290 134 1400 16 t 41.027-3
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 suspension mécaniques

TYPE OF SUSPENSION NO. DE COMM. A  (à vide) B  (en charge) h RS7 CHARGE NO. DE PLAN
(mm) (mm) (mm) (mm) À L’ESSIE

TYPE OF SUSPENSION NO. DE COMM. A  (à vide) B  (en charge) h RS7 CHARGE NO. DE PLAN
(mm) (mm) (mm) (mm) À L’ESSIE

TYPE OF SUSPENSION NO. DE COMM. A  (à vide) B  (en charge) h RS7 CHARGE NO. DE PLAN
(mm) (mm) (mm) (mm) À L’ESSIE

MODÈLE LK
suspension à trois essieux

LK 18
avec ressorts multilames
Hauteur de constr. 
(en charge) env. 420 mm

LK 18
avec ressorts paraboliques
Hauteur de constr. 
(en charge) env. 390 mm

LK 18
avec ressorts 
paraboliques surbaissés
Hauteur de constr. (en charge) env. 330 mm



LK 18-1310-30 P 2.1 00411871 348 314 113 1310 10 t 41.116-3

LK 18-1400-30 P 2.1 00411873 351 316 118 1400 10 t 41.066-3

LK 18H-1400-30 P 2.1U 00420700 283 248 118 1400 10 t 41.123-4

LK 18-1310-30 PTG 00420264 234 207 72 1310 10 t 41.149-3

LK 18-1400-30 PTG 00420544 231 203 59 1400 10 t 41.010-4

LK 18-1400-36 PTG 00420548 236 212 67 1400 12 t 41.010-4

LK 18-1400-48 PTG 00420549 272 249 93 1400 16 t 41.010-4
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TYPE OF SUSPENSION NO. DE COMM. A  (à vide) B  (en charge) h RS7 CHARGE NO. DE PLAN
(mm) (mm) (mm) (mm) À L’ESSIE

TYPE OF SUSPENSION NO. DE COMM. A  (à vide) B  (en charge) h RS7 CHARGE NO. DE PLAN
(mm) (mm) (mm) (mm) À L’ESSIE

TYPE OF SUSPENSION NO. DE COMM. A  (à vide) B  (en charge) h RS7 CHARGE NO. DE PLAN
(mm) (mm) (mm) (mm) À L’ESSIE

MODÈLE LK
suspension à trois essieux 

LK 18
avec ressorts paraboliques

2 lames + 1 lames
Hauter de constr. (en charge) env. 390 mm

LK 18-U
avec ressorts paraboliques

2 lames + 1 lames
Hauter de constr. (en charge) env. 180 mm

LK 18 PTG
avec ressorts 

paraboliques surbaissés4

Hauteur de constr. (en charge) env. 290 mm
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VERSION DESCRIPTION

réduite17 Sans plaque de fermenture supérieure:
Assise avant réduite de 73 mm
Assise arriere réduite de 73 mm
Assise centrale réduite de 8 mm

Réduction de la hauteur d’installation 
(mesure A/B):
LK 15: 73 mm
LK 16: 40 mm

réhaussée17 Avec plaque et hauteur d’installation (mesure A/B): 50 ou 100 mm de plus

LK-VARIANTES réduite et réhaussée

VERSION DESCRIPTION

Ressorts placés 
sous l’essieu 
Version „U“

Les dimensions A et B correspondent 
aux valeurs de la version standard 
après déduction de la mesure h 
(tableaux sur les pages précédentes)

Contre-plaque  
d’étrier soudée  
sur le patin 
stabilisateur

Patin stabilisa-
teur monté avec 
étoquiau sous le 
ressort

Contrôler en fonction du débattement
“essiu-suspension“
- l’espace libre au chassis
- statique et dynamique 

LK-VARIANTES U

VERSION DESCRIPTION

PTG Seulement pour essieux surbaissés = came de frein à 
l’horizontal de l’essieux et frein de 300

Les dimensions A et B correspondent 
aux valeurs de la version standard 
après déduction de la mesure 41 mm 
(tableaux sur les pages précédentes)

LK-VARIANTES PTG

VERSION DESCRIPTION

Bague caoutchouc standard: à l’essieu charge 4 - 12t pour une utilisation sur route ou terrain en Europe.
spéciale: à l’essieu charge 12 - 16t pour une utilisation spéciale ègalement hors Europe.

Bague bronze
“BE”

à l’essieu charge 12t - 20t pour une utilisation spéciale aussi hors Europe. 

ARTICULATION du balancier

MODÈLE LK
 Variantes

17) variantes spéciales sur demande



GK1-40/80 W 00931524 224 201 750 57 4 t 80.032-4

GK1-50/80 W 00931527 227 208 750 60 5 t 80.032-4

GK1-60/80 W 00931530 238 219 750 71 6 t 80.032-4

GK1-60/80 L W 00931532 249 218 900 82 6 t 80.034-4

GK1-80/80/1270 W 00931544 276 241 1020 109 8 t 80.035-4

GK1-40/80 PW 00941524 202 180 750 38 4 t 80.007-4

GK1-50/80 PW 00941527 206 185 750 42 5 t 80.007-4

GK1-60/80 PW 00941530 210 190 750 46 6 t 80.007-4

GK1-60/80 L PW 00941532 214 187 900 50 6 t 80.036-4

GK1-60/80/1270 PW 00941534 216 183 1020 52 6 t 80.019-4

GK1-80/80/1270 PW 00941544 222 192 1020 58 8 t 80.019-4

GK 80/80 W 00931624 230 180 990 57 4 t 80.024-4

GK 100/80 W 00931627 233 214 990 60 5 t 80.024-4

GK 120/80 W 00931630 244 225 990 71 6 t 80.024-4

GK 120/80 LW 00931632 244 225 1040 71 6 t 80.022-4

GK 120/80/1270 W 00931634 255 224 1260 82 6 t 80.023-4

GK 160/80/1270 W 00931644 282 247 1260 109 8 t 80.023-4

GK 160/80/1320 W 00931646 282 247 1310 109 8 t 80.-026-4
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TYPE OF SUSPENSION NO. DE COMM. A  (à vide) B  (en charge) C h CHARGE NO. DE PLAN
(mm) (mm) (mm) (mm) À L’ESSIE

TYPE OF SUSPENSION NO. DE COMM. A  (à vide) B  (en charge) C h CHARGE NO. DE PLAN
(mm) (mm) (mm) (mm) À L’ESSIE

TYPE OF SUSPENSION NO. DE COMM. A  (à vide) B  (en charge) RS h CHARGE NO. DE PLAN
(mm) (mm) (mm) (mm) À L’ESSIE

MODÈLE GK
Suspension simple

 essieu et à deux essieux
GK 1-W

avec ressorts multilames8

Hauteur de constr. (en charge) env. 290 mm

8) largeur de ressort 80 mm

GK 1-PW
avec ressorts paraboliques8

Hauteur de constr. (en charge) env. 260 mm

GK 1-W
avec ressorts multilames8

Hauteur de constr. (en charge) env. 300 mm

C



GK 80/80 PW 00941624 208 186 38 990 4 t 80.009-4

GK 80/80-1040 PW 00941626 208 186 38 1040 4 t 80.029-4

GK 100/80 PW 00941627 212 191 42 990 5 t 80.009-4

GK 100/80-1040 PW 00941628 212 191 42 1040 5 t 80.029-4

GK 120/80 PW 00941630 216 196 46 990 6 t 80.009-4

GK 120/80-1040 PW 00941631 216 196 46 1040 6 t 80.029-4

GK 120/80 L PW 00941632 220 193 50 1140 6 t 80.030-4

GK 120/80/1190 PW 00941633 220 193 50 1190 6 t 80.037-4

GK 120/80/1270 PW 00941634 222 189 52 1260 6 t 80.021-4

GK 120/80/1320 PW 00941636 222 189 52 1310 6 t 80.031-4

GK 160/80/1270 PW 00941644 228 198 58 1260 8 t 80.021-4

GK 160/80/1320 PW 00941646 228 198 58 1310 8 t 80.031-4
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TYPE OF SUSPENSION NO. DE COMM. A  (à vide) B  (en charge) h RS7 CHARGE NO. DE PLAN
(mm) (mm) (mm) (mm) À L’ESSIE

VERSION DESCRIPTION

Ressorts placés 
sous l’essieu 
Version „U

Les dimensions A et B correspondent 
aux valeurs de la version standard 
après déduction de la mesure h 
(tableaux ci-dessus et page 51)

Contrôler en fonction du débattement
“essiu-suspension“
- essieu-suspension l’espace libre
- statique et dynamique 

Variantes spéciales sur demande

GK-VARIANTES 

MODÈLE GK
Suspension à deux essieux

et Variantes

GK-PW
avec ressorts paraboliques8

Hauteur de constr. (en charge) env. 270 mm
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La fixation à l’essieu avec l’étrier rond assure une parfaite liaison entre l’essieu et la suspension. Grâce à un trés petit nombre 
de pièces cette fixation est particulièrement légère et elle minimise le temps de montage.

Le type de bridage convient à toutes les exigences d’une fixation d’essieu moderne et durable. Les avantages des modèles 
de fixations sont évidents dans la mesure oú l’essieu est construit avec une pièce de centrage sans soudure sur le corps 
d’essieu. Il existe différentes versions pour la fixation des suspensions mécaniques et pour les suspensions pneumatiques 
(Brevets européens).
Le montage est très facile et permet un assemblage optimal entre le corps d’essieu et la suspension.

Exemple de calcul pour définir la longueur de l’etrier „L“.

  ________ mm  Contre-plaque d’etrier
 h: ________ mm  Epaisseur totale du ressort, patin

stabilisateur inclus (41 mm)
 HA: ________ mm  Hauteur de l’essieu, patins inclus
  ________ mm  Longueur filetée pour fixation du contre-

écrou

 L: ________ mm  Somme, valeur arrondie de 20mm en 
20mm  par ex.: 300, 320, 340 etc.

BB = drilling pattern
B = 98 mm pour largeur de ressort 100 mm
  78 mm pour largeur de ressort 80 mm
   plaque fixation (selon type d’essieu)
L =  longueur de l’etrier

FIXATION
du ressort

FIXATION D‘ESSIEU
ET DU RESSORT

FIXATION
bridage

FIXATION
à l’essieu avec un étrier rond



une force comprimée.



La pression concentrée a besoin d'un réservoir sûr. Nous l'avons. 
Enduit d'acier et de peinture en poudre noire, il emmène partout 
votre air comprimé. 

Notre partenaire TG Automotive Ltd. est le principal fabricant 
de réservoir d'air comprimé pour le domaine des dispositifs de 
freinage en Grande-Bretagne. Tous les ans, plus de 200 000 
réservoirs peints pour les fabricants leaders européens sont 
fabriqués. Et cela non sans raison : Ces réservoirs d'air se ca-
ractérisent surtout par une durée de vie prolongée et un faible 
poids. Ils sont poudrés à l'intérieur et à l'extérieur en usine et 
peuvent être peints ultérieurement sans problème sur demande. 
Associé à une protection contre la corrosion efficace, ils offrent 
non seulement une sécurité optimale et une durée de vie maxi-
male, mais correspondent également aux exigences de qualité 
les plus élevées des fabricants de véhicules européens grâce à 
leur poudrage.

Avec une technologie optimisée de gigant !

Réservoir d'air.

trailer axles



5 206 215 198 59 2,15 2,5 SPA 1000 10500969 4 50

10 206 370 353 59 2,15 2,5 SPA 1001 10500970 5 42

15 206 530 513 59 2,15 2,5 SPA 1002 10500303 7 42

20 206 690 673 59 2,15 2,5 SPA 1003 10500971 8 42

20 246 500 483 72 2,15 2,5 SPA 1004 10500972 8 70

30 246 720 703 72 2,15 2,5 SPA 1005 10500973 10 35

37 246 852 835 72 2,15 2,5 SPA 1006 10500988 12 35

40 246 940 923 72 2,15 2,5 SPA 1007 10500974 13 35

40 276 760 743 72 2,15 2,5 SPA 1008 10500975 13 28

40 310 620 603 99 2,15 2,5 SPA 1009 10500976 15 24

60 246 1352 1335 72 2,15 2,5 SPA 1010 10500989 19 25

60 276 1110 1093 72 2,15 2,5 SPA 1011 10500977 18 24

60 310 895 878 99 2,15 2,5 SPA 1012 10500978 18 24

60 396 580 563 97 2,75 3,0 SPA 1013 10500980 19 24

80 310 1162 1145 99 2,15 2,5 SPA 1017 10500985 21 24

80 396 750 733 97 2,75 3,0 SPA 1014 10500981 23 12

100 396 915 898 97 2,75 3,0 SPA 1015 10500983 28 12

120 396 1067 1050 97 2,75 3,0 SPA 1016 10500984 33 9

10 206 370 353 133 190 SPB1001 10501110 5,5 60

15 206 530 513 133 190 SPB1002 10501111 10,0 60

20 206 690 673 133 190 SPB1003 10501112 11,5 30

20 246 500 483 153 230 SPB1004 10501113 9,5 28

25 246 610 593 153 230 SPB1018 10501114 10,5 28

30 246 720 703 153 230 SPB1005 10501115 12,0 28
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VOLUME ø L1 L2 h t1 t2 NO. DE PLAN NO. DE COMM. POIDS QUANTITIÉ
(Ltr.) ±4% (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)  PAR PALLETE

RÉSERVOIRS D’AIR
acier, revêtement par poudre

RÉSERVOIRS D’AIR
avec brackets, acier, revêtement par poudre

VOLUME ø L1 L2 h t1 t2
NO. DE PLAN

NO. DE 
COMM.

POIDS
(Ltr.) ±4% (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)

RÉSERVOIRS
 D‘AIR

 réservoirs d‘air

Pression en service 12,5 bar · (87/404/EEC)-EN 286.PT.2 · Amd. Sept. 92
EC type examination certificate No. 0010T

L2
L2

t2

h 60°

60

120

12
t1

L1

2

ø



37 246 852 835 153 230 SPB1006 10501116 14,0 28

40 246 940 923 153 230 SPB1007 10501117 15,0 28

60 246 1352 1335 153 230 SPB1010 10501118 21,0 25

30 276 585 568 168 260 SPB1023 10501119 12,0 40

40 276 760 743 168 260 SPB1008 10501120 14,5 24

60 276 1110 1093 168 260 SPB1011 10501121 19,5 24

85 276 1505 1488 168 260 SPB1020 10501122 22,5 20

40 310 620 603 185 295 SPB1009 10501123 15,0 20

60 310 895 878 185 295 SPB1012 10501124 19,0 20

80 310 1162 1145 185 295 SPB1017 10501125 23,5 20

60 396 580 563 228 380 SPB1013 10501157 22,0 24

80 396 750 733 228 380 SPB1014 10501127 26,0 12

100 396 915 898 228 380 SPB1015 10501128 31,0 12

10 206 375 354 64 ALU1001.12.5 10501142 2.3 84

15 206 535 514 64 ALU1002.12.5 10501143 3.0 64

20 246 500 479 70 ALU1004.12.5 10501144 3.5 70

30 246 720 699 70 ALU1005.12.5 10501145 4.9 35

40 246 942 921 70 ALU1007.12.5 10501146 6.2 24

40 276 766 745 75 ALU1008.12.5 10501148 5.6 24

40 310 629 608 96 ALU1009.12.5 10501151 5.7 48

60 246 1385 1364 70 ALU1010.12.5 10501147 9.0 24

60 276 1116 1095 75 ALU1011.12.5 10501149 8.2 24

60 310 900 879 96 ALU1012.12.5 10501152 7.6 24

60 396 590 569 110 ALU1013.12.5 10501154 7.9 30

80 310 1183 1162 96 ALU1017.12.5 10501153 10.0 24

80 396 761 740 110 ALU1014.12.5 10501155 9.9 15

85 276 1553 1532 75 ALU1020.12.5 10501150 11.2 24

100 396 930 909 110 ALU1015.12.5 10501156 11.8 15
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RÉSERVOIRS D’AIR
avec brackets, acier, revêtement par poudre

RÉSERVOIRS D’AIR
Aluminium

VOLUME ø L1 L2 h NO. DE PLAN NO. DE COMM. POIDS QUANTITIÉ
(LIT.) ±4% (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)  PAR PALLETE

RÉSERVOIRS
D‘AIR

 réservoirs d‘air

Pression en service 12,5 bar · (87/404/EEC)-EN 286.PT.2 · Amd. Sept. 92
EC type examination certificate No. 0010T

L2
L2

t2

h 60°

60

120

12
t1

L1

2

ø
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Reservoirs spéciaux, acier, revêtement par poudre

RÉSERVOIRS
 D‘AIR

 réservoirs d‘air

SPA 177
36 ltr. · 11,5 kg

No. de Comm. 10501129

SPA 178
20 ltr. · 9,5 kg

No. de Comm. 10501021

SPA 179
38 ltr. · 12,0 kg

No. de Comm. 10501130

SPA 180
38 ltr. · 12,5 kg

No. de Comm. 10501132

SPA 181
20 ltr. · 9,5 kg

No. de Comm. 10501133

SPA 182M
50 ltr. · 15,0 kg

No. de Comm. 10501022

SPA 183
50 ltr. · 15,5 kg

No. de Comm. 10501134

SPA 184
60 ltr. · 17,5 kg

No. de Comm. 10501131

SPA 185
60 ltr. · 17,5 kg

No. de Comm. 10501135

SPA 186
45 ltr. · 14,5 kg

No. de Comm. 10501136

SPA 212
60 ltr. · 17 kg

No. de Comm. 10501137

SPA 228
45 ltr. · 14,5 kg

No. de Comm. 10501138

816

246

57

65

35°

1/4” port

1/4” port1/4” port

1/2” port1/2” port

3/4” port

200
746

206

57

50

1/4” port

1/2” port1/2” port

3/4” port

685

870

246
65

57

1/4” port

1/2” port1/2” port

3/4” port

815

390

246
120

1/4” port

1/2” port1/2” port

3/4” port

815

700

57

300
75

M22 port

M22 portM22 port

M22 port

747

300

M22 port
M22 port

M22 port

M22 port

888
200

300

M22 port

M22 port

M22 port

M22 port

700
200

390
centres

206

120

1/4” port

1/2” port1/2” port

3/4” port

685

733

57

300
75

M22 port

M22 portM22 port

M22 port

780 centres

935

300

75

M22 port

M22 port

M22 port

M22 port

888

300

M22 port

M22 port

M22 port

M22 port

733
383 centres

120

300

M22 port

M22 port

M22 port

M22 port

888
383 centres

120



SP 681 / 206 206 225 122 103 10500024 0,9 kg 48

SP 681 / 246 246 265 161 123 10500037 1,0 kg 48

SP 681 / 276 276 295 192 138 10500038 1,1 kg 48

SP 681 / 310 310 330 227 155 10500040 1,2 kg 48

SP 681 / 396 396 410 311 198 10500041 1,5 kg 24

SP 681 / 206 206 450 40 31 126 92 00190194

SP 681 / 246 246 700 40 32 156 95 00190297

SP 681 / 276 276 700 40 32 156 95 00190297

SP 681 / 310 310 700 40 32 156 95 00190297

SP 681 / 396 396 930 40 33 190 96 00190198

73

trailer axles

4

COLLIER DEFIXATION, apprêt

TYPE ø L C M NO. DE COMM. POIDS QUANTITIÉ
(mm) (mm) (mm) (mm) (kg) PAR PALLET

KIT DE BANDES DE GARDE
 de reservoir d'aluminium

DE TYPE ø L I F G H NO. DE COMM.
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

RÉSERVOIRS
D‘AIR

 réservoirs d‘air

ø12x16 ø12x16

14

Ø

C

L

M

1

2
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    gigant - Trenkamp & Gehle GmbH
Märschendorfer Straße 42
49413 Dinklage
Allemagne
Tél.: +49 (0) 44 43.96 20-0
Fax: +49 (0) 44 43.96 20-30
E-Mail: contact@gigant-group.com

Service - Hotline

+49 (0)18 02.96 20 00

Vous trouverez toujours la version actuelle sur Internet!           Vous trouverez toujours la version actuelle sur Internet!
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