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Optimización del soporte de suspensión neumática en grupos 

de suspensión neumática GL70 
gradualmente a partir del 1.er trimestre de 2022 
 
 
Generalidades 
En el marco de la continua optimización de los productos GIGANT se ha estudiado con más detalle el soporte de 
suspensión neumática en los grupos de suspensión neumática con un ancho de resorte de 70 mm (GL70L, GL70, 
GL70HD) y el accesorio elevador de eje. La atención se ha centrado en un manejo más sencillo de los componentes. 

El cambio del soporte de suspensión neumática comenzará el 4.º trimestre de 2021 con el soporte T. El resto de 
variantes seguirán gradualmente en 2022. 

Generación 1 hasta 2022 con casquillo excéntrico             La generación 2 comienza el 1.er trimestre de 2022 sin casquillo 
excéntrico 

  

 

 

 

 

 

 

 
¿Qué cambia?  
 

• El soporte de suspensión neumática en versión T tiene una forma destinada a reforzar los flancos laterales 
en lugar de la chapa de refuerzo soldada. 
 

• En lugar de los casquillos excéntricos (     ), en el futuro se utilizarán arandelas de alta resistencia (    ) en 
la atornilladura del perno de biela. De este modo se suprimirá la alineación de los casquillos excéntricos entre 
sí. 
 

• En ambos lados de las chapas laterales del soporte de suspensión neumática hay un orificio alargado en 
el que se puede apoyar la herramienta de acoplamiento. 
 

• Ajuste de la traza en un lado por cada soporte de suspensión neumática mediante herramienta de 
acoplamiento: 
 

o Apretar la atornilladura del perno de biela de tal modo que esta se pueda seguir moviendo con la 
mano. 

o Con la ayuda de la herramienta de palanca (703026355), cuyo pivote se inserta en el orificio 
alargado del soporte de suspensión neumática, se mueve hacia delante y hacia atrás la 
atornilladura del perno de biela y se ajusta la traza. 

o Después de ajustar la traza, la tuerca de seguridad del tornillo de dirección se debe apretar según 
el par de apriete prescrito, sin que la atornilladura del perno de biela se desplace. 
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• El montaje del elevador de eje de una pieza solo para la generación 2 con sus chapas laterales móviles 
con bridas lo puede realizar una sola persona. 
 
 
 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• El contorno para soldar al chasis se ha modificado como consecuencia del cambio de diseño de los 
soportes de suspensión neumática (soporte T). Si fuera necesario realizar adaptaciones en los dispositivos 
de montaje/soldadura existentes, póngase en contacto con su persona de contacto de GIGANT.   

 

 
Para cualquier duda está a su disposición en todo momento el equipo de GIGANT, que le desea buen viaje. 
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Tornillos sueltos, abrir la brida, colocar, 
apretar los tornillos, conectar el aire y 
listo. 


