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Optimisation de l’assise de suspension pneumatique des 

suspensions pneumatiques GL70 
par étapes à partir du 1er trimestre 2022 
 
 
Généralités 
Dans le cadre de l’optimisation continue des produits GIGANT, l’assise de suspension pneumatique des suspensions 
pneumatiques d’une largeur de ressort de 70 mm (GL70L, GL70, GL70HD) et des accessoires du relevage d'essieu 
ont été examinées en détail. La simplicité de manipulation des composants était prioritaire. 

Le changement d’assise de suspension pneumatique commencera au 4e trimestre 2021 par l’assise T. Les autres 
variantes suivront par étapes en 2022. 

Génération 1 jusqu’en 2022 avec douille excentrique             Génération 2 commençant au 1er trimestre 2022 sans douille 
excentrique 

  

 

 

 

 

 

 

 
Quels sont les changements ?  
 

• L’assise de suspension pneumatique de la version T comporte une empreinte de renforcement des flans 
latéraux au lieu du renfort en tôle soudé. 
 

• Au lieu des douilles excentriques (      ), des  rondelles haute résistance (      ) seront utilisées à l’avenir pour 
la visserie de l’axe du bras. Cela supprimera l’alignement des douilles excentriques entre elles. 
 

• Sur les tôles latérales de l’assise de suspension pneumatique, un trou oblong servant d’appui à l’outil de 
réglage du parallélisme est présent des deux côtés. 
 

• Réglage unilatéral du parallélisme sur chaque assise de suspension pneumatique avec l’outil de réglage 
du parallélisme : 
 

o Serrer la visserie de l’axe du bras jusqu’à ce qu’il soit encore possible de déplacer la visserie de 
l’axe du bras à la main. 

o Placer la tige de l’outil de levier (703026355) dans le trou oblong de l’assise de suspension 
pneumatique pour déplacer la visserie de l’axe du bras vers l’avant et l’arrière et régler le 
parallélisme. 

o Après le réglage du parallélisme, serrer l’écrou de blocage de la vis de bras au couple de serrage 
prescrit sans déplacer la visserie de l’axe du bras. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

                     

                                           

Bague de réglage 
d’excentrique Trou oblong  pour le réglage 

du parallélisme 
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• Le relevage d'essieu en une partie (uniquement pour la génération 2 avec ses tôles latérales mobiles 
avec pattes) peut être monté aisément par une personne. 
 
 
 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Le contour utilisé pour le soudage sur le châssis a changé en raison de la conception modifiée des assises 
de suspension pneumatique (assise T). Si des ajustements sont nécessaires pour des dispositifs de 
soudage/montage existants, veuillez contacter votre interlocuteur GIGANT.   

 

 
L’équipe GIGANT se tient à votre entière disposition pour tout complément d’information et vous souhaite bonne 
route. 
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Desserrer les vis, écarter la patte, mettre 
en place, serrer les vis, brancher l’air : 
terminé ! 


