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Komunikat techniczny  | TM 01/2025 

Siodło hamulca KNORR ST6 w hamulcu tarczowym 
19,5“ GIGANT 
 
Informacje ogólne 

W ramach ciągłego ulepszania produktów GIGANT siodło hamulca KNORR ST6 montowane będzie zamiast wersji 
SN6 w osi z hamulcem tarczowym 19,5“.  

 

Wprowadzenie tej zmiany w produkcji seryjnej zaplanowane jest na I kwartał 2025 r. 

 
Przykładowa ilustracja: 

 

 

 

 

 

Co się zmienia? 

• Konstrukcja siodła hamulca została ulepszona pod względem wytrzymałości, łatwości obsługi i masy. 

• Wykorzystano prowadnicę z siodła hamulca KNORR ST7. 

Skutek: 

• W wyniku zmian konstrukcyjnych siodła hamulca uzyskano obniżenie masy o około 4 kg na oś. 
• Prowadnica jest teraz całkowicie zabudowana i pasuje także do modelu KNORR ST7, co przekłada się na 

łatwość serwisowania i lepszą dostępność. 
• Zmiana nie ma wpływu na montaż siodła hamulca na osi. 

Homologacja: 

• Protokół badań SN6 jest ważny także na siodło hamulca KNORR ST6 z okładziną cierną Ferodo 4550.  
• Protokół badania homologacyjnego ST6 jest następujący: 361-080-13 sufiks 01 
• Protokół badania można bezpłatnie pobrać ze strony https://www.gigant.com/service/pruefprotokolle/). 

 

Wpływający na bezpieczeństwo element naszej osi został ulepszony i osiągnięto postęp w aspekcie bezpieczeństwa 
hamowania.  

 

W przypadku pytań zespół GIGANT chętnie służy pomocą i życzy szerokiej drogi. 

 

https://www.gigant.com/service/pruefprotokolle/

