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Техническая записка | ТЗ 02/2025 

GSP — инструкция для водителя!  
 
Система GIGANT Steady Pressure, сокращенно GSP — это система контроля давления в шинах компании 
GIGANT.  

С 1 июля 2024 года системы контроля давления в шинах (англ. TPMS) являются обязательными 
для регистрации транспортных средств общим весом более 3,5 т. TPMS должна подавать 
водителю транспортного средства визуальное предупреждение в случае падения давления ниже 
заданного значения или обнаружения неполадки системы. 

Система GSP компании GIGANT не только распознает падение давления в шине и сообщает о 
нем, но и подкачивает шину, противодействуя потере давления!  
 

Как работает система GSP — GIGANT Steady Pressure? 

В контрольное устройство (1) от транспортного средства подается 
сжатый воздух, встроенный компрессор через систему 
пневматических линий (9) подает в отдельные шины заданное 
давление. Если давление в одной из шин падает, блок управления 
в контрольном устройстве посылает импульс на 
предупреждающий сигнал (12) и одновременно накачивает воздух 
в шину. Если давление воздуха восстановлено и может 
поддерживаться, предупреждающий сигнал гаснет. Если давление 
воздуха больше не удается повысить и предупреждающий сигнал 
(2) горит более 10 минут, необходимо немедленно остановить 
автомобиль. В качестве опции контрольное устройство может быть оборудовано сигнальной лампой (2). 
  

Что нужно помнить перед началом поездки? 

• Визуальный осмотр шлангов к шинам и роторов на предмет повреждений во время регулярного осмотра 

перед началом поездки 

•            Если контрольное устройство подключено к EBS, может потребоваться проверка 
             опционально установленной сигнальной лампы на наличие повреждений. 

 

Каким образом GSP информирует меня во время поездки? 

В системах с контрольным устройством предупреждающий сигнал передается в кабину через EBS. 
 

• Предупреждающий сигнал в кабине: В этом случае возможен  
  мигающий или постоянно 
 горящий сигнал в зависимости     
 от связи между блоком EBS 
 и тягачом.  

Если сигнал горит непрерывно или мигает более 10 минут, 
немедленно остановитесь и устраните причину потери 
давления, прежде чем продолжить поездку.  
Указание: 
В некоторых тягачах, помимо визуального сигнала, 
имеется еще и звуковой.              
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Опция сигнальной лампы: 

• Мигающий индикатор: GSP работает и компенсирует потери давления. 
Предупреждение: 
Если сигнальная лампа длительное время (10 минут) мигает с 
высокой частотой, возможно, система не работает и требует 
проверки! 

 

• Горящий индикатор: Если индикатор горит непрерывно, немедленно  
 остановите транспортное средство! Перед продолжением  
 движения необходимо устранить причину потери давления! 

 
 

Требует ли GSP технического обслуживания? 

Вы как водитель должны только проводить техническое обслуживание в рамках предрейсового осмотра. 
Остальные работы по техническому обслуживанию выполняются через стандартные интервалы техобслуживания. 
 
Если светится сигнал или раздается шипение! 

Для диагностики неисправностей в пути водитель может использовать таблицу со вспомогательной информацией 
для визита в специализированную мастерскую. Вы можете самостоятельно выполнять небольшие работы, 
например, открыть закрытый запорный кран на блоке управления или заменить шланг к шине, соблюдая при этом 
общие меры безопасности. С любыми другими проблемами обращайтесь в специализированную мастерскую! 
 
Указание:  Во избежание травм и материального ущерба во время любых работ следуйте указаниям по технике безопасности! 

Состояние Возможные причины Действия 

Индикатор включен. 1. Система подает воздух при первом 
вводе в эксплуатацию. 

2. Система подает воздух в негерметичную 
шину. 

3. Система подает воздух в 
негерметичный компонент системы. 

4. Кабели в системе проложены 
неправильно 

1.    Система работает без ошибок. 

2.    Отремонтируйте шину. 

3.    Замените компонент системы. 

4.    Исправьте кабельную разводку в системе. 

Индикатор включен и 
воздух выходит из 
ротора. 

1. Система подает воздух в 
негерметичный компонент системы. 

2. Ротор негерметичен. 
3. Негерметично уплотнительное кольцо 

статора. 
4. Негерметична резьба статора. 
5. Негерметична нажимная пробка 

1.    Замените компонент системы. 

2.    Замените ротор. 
3.    Замените статор. 
 
4.    Изолируйте резьбу статора. 
5.    Замените нажимную пробку  

Воздух выходит из 
ротора. 

1. Ротор негерметичен. 
2. Негерметично уплотнительное кольцо 

статора. 
3. Негерметична резьба статора. 
4. Негерметична нажимная пробка 

 

1. Замените ротор. 
2. Замените статор. 

 
3. Изолируйте резьбу статора. 
4. Замените нажимную пробку  

Во время работы 
системы сигнальная 
лампа выключена, 
хотя через 
контрольное 
устройство проходит 
воздух. 

1. Индикатор вышел из строя. 
2. Генератор в контрольном устройстве 

вышел из строя. 
3. Кабели в системе проложены 

неправильно или повреждены. 

 

1. Проверьте и при необходимости замените 
индикатор. 

2. Проверьте и при необходимости замените 
генератор в блоке контроля. 

3. Отремонтируйте / исправьте кабельную 
разводку в системе. 

Слишком низкое 
давление в шине. 

1. В системе настроено слишком низкое 
давление. 

 

1.  Увеличьте давление в системе 

Слишком высокое 
давление в шине. 

 

1. Шина накачана вручную со слишком 
высоким давлением. 
 

2. В системе настроено слишком высокое 
давление. 

 

1.  Уменьшите давление в шине. Система 
изменит давление в шинах на заданное 
системное давление. 

2.  Уменьшите давление в системе  
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Состояние Возможные причины Действия 

Неподвижный прицеп 
теряет воздух. 

 

1. Шланг к шине негерметичен. 
2. Резьбовые соединения шланга к шине 

негерметичны. 
3. Негерметичны шина или вентиль шины. 

 

1. Замените шланг к шине. 
2. Подтяните соединение. При необходимости 

замените уплотнения. 
3. Очистите или замените вентиль шины либо 

отремонтируйте шину. 

Шина наполняется 
медленно или к шине 
вообще не поступает 
воздух. 

 

1. Вероятно, шланговое соединение к 
шине затянуто слишком сильно, 
вследствие чего блокируется подача 
воздуха. 

 

1. Правильно затяните соединение или 
замените шланг либо уплотнение, если оно 
повреждено. 

 

Что необходимо помнить при замене шин? 

Поскольку компания GIGANT привинчивает ротор к колпаку ступицы, при замене шины необходимо только 
демонтировать/смонтировать шланг(-и) шины.  

 
•                  Встроенный в ротор обратный клапан предотвращает утечку воздуха после снятия  

              шланга для шины.  

Демонтаж шланга для шины 

1. Снимите шланги для шин с ротора и вентиля шины. 
 

    Р-р ключа 11 

Замените колесо! 

! Насаживая колесо, следите, чтобы клапан шины 
  располагался на одной линии с разъемом ротора! Для сдвоенных шин второе  
  колесо необходимо монтировать с повернутым на 180 ° клапаном шины, чтобы ротор  
  в виде тройника располагался на одной линии с обоими клапанами шины. 

Монтаж шланга для шины 

1. Проверьте, расположены ли разъем для воздуха на роторе и вентиль шины на одной линии, 
при необходимости выровняйте их. 
Указание: Не вращайте ротор в обратную сторону ( = )! 

2. Очистите резьбовые разъемы на роторе, вентиле шины и шланге. 
3. Присоедините шланг к вентилю. 

Проверка работоспособности шланга для шин: Надавите на встроенный со стороны ротора клапан  
шланга шины, в этом месте должен выходить воздух. 

4. Присоедините шланг к ротору и затяните только от руки. 

Указание: Проложите шланг рядом с колесной гайкой, избегая мест истирания. 

      Шланг не должен выступать за шину! 
5. После выравнивания шланга сначала затяните его от руки,  

а затем подтяните шланг с помощью инструмента на половину оборота. 
 

    Р-р ключа 11 
 

6. Проверьте герметичность шланга шины! 

Данная ТЗ должна рассматриваться как дополнение к ТЗ01/2024. В ней водитель найдет информацию, необходимую 
для ежедневной работы с системой GSP. В случае необходимости в этой ТЗ можно найти сведения, которые помогут 
предотвратить косвенный ущерб или слишком долгое нахождение транспортного средства в мастерской.. 

Команда GIGANT будет рада ответить на ваши вопросы и уже сейчас желает вам хорошей поездки. 


