
 

GIGANT GmbH  
Märschendorfer Str. 42 | 49413 Dinklage | Tél : 0 44 43 . 96 20-0 | E-mail : contact@gigant.com | www.gigant.com 

01 | 01  TM02/2024 I  Note technique I Nouvelle garniture de friction de l'essieu 9 t GIGANT EURO                                                                                                   
                                        avec frein HALDEX 4345 

 

Nouvelle garniture de friction de l'essieu 9 t GIGANT EURO 

avec frein HALDEX 4345 

 
par étapes à partir du 3e trimestre 2024 
 
 
Généralités 
En coopération avec nos fournisseurs de matériaux de friction, la société GIGANT a développé et validé les matériaux 
de friction GIGANT 254 et GIGANT 260.  Les garnitures ont été testées selon la norme ECE R13 pour OEM, et ECE R90 
pour OES. 
 
Le passage aux nouvelles garnitures de friction se fera par étapes à partir du 3e trimestre 2024.  

 

Exemple d'illustration : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Caractéristiques des nouvelles garnitures de friction GIGANT 254 et GIGANT 260 : 

• Stabilité à la friction pendant toute la durée de vie 
• Usure optimisée par rapport à la température, à la pression et à la vitesse 
• Conformité aux normes écologiques les plus récentes (classification BBR Level N) 

 
 

Remarque : 
Le nouveau certificat d’essai doit être joint à vos documents d’homologation. Comme toujours, le certificat d'essai 
361-073-13 est disponible gratuitement au téléchargement sur notre site Web 
(https://www.gigant.com/fr/service/certificats-dessai/).   
 

L'équipe GIGANT se tient à votre disposition pour tout complément d'information et vous souhaite une bonne route. 
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