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Nuova guarnizione d'attrito sull'ASSALE EURO GIGANT da 9t 

con freno HALDEX 4345 

 
gradualmente a partire dal 3° trimestre 2024 
 
 
Informazioni generali 
In collaborazione con i nostri fornitori di materiali d'attrito, GIGANT ha sviluppato e convalidato il materiale d'attrito 
GIGANT 254 e GIGANT 260. Le pastiglie sono state testate secondo la norma ECE R13 per gli OEM e secondo la 
norma ECE R90 gli OES. 
 
La conversione alle nuove guarnizioni d'attrito avverrà gradualmente a partire dal 3° trimestre 2024.  

 

Figura esemplificativa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Caratteristiche delle nuove guarnizioni d'attrito GIGANT 254 e GIGANT 260: 

• Comportamento stabile del coefficiente di attrito per tutta la durata operativa 
• Comportamento di usura ottimizzato per temperatura, pressione e velocità 
• Ecologicamente all'avanguardia (conformi al Level N della classificazione BBR) 

 
 

Nota: 
Il nuovo verbale di prova deve essere incluso nei documenti di omologazione. Come sempre, il verbale di prova 
361-073-13 è disponibile per il download gratuito sulla nostra home page 
(https://www.gigant.com/service/pruefprotokolle/).   
 

In caso di domande, il team GIGANT è a vostra completa disposizione e vi augura buon viaggio. 
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