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Nowa okładzina cierna w OSI EURO GIGANT 9t z hamulcem 

4345 HALDEX 

 
etapami od III kwartału 2024 r. 
 
 
Informacje ogólne 
We współpracy z naszymi dostawcami materiałów ciernych firma GIGANT opracowała i zatwierdziła materiał cierny 
GIGANT 254 i GIGANT 260. Okładziny zostały przetestowane wg ECE R13 dla części OEM oraz wg ECE R90 dla 
części OES. 
 
Przejście na nowe okładziny cierne będzie odbywać się etapami od III kwartału 2024 r.  

Przykładowa ilustracja: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Właściwości nowych okładzin ciernych GIGANT 254 i GIGANT 260: 

• stabilny współczynnik tarcia przez cały okres eksploatacji 
• Zoptymalizowane zużycie w zależności od temperatury, siły nacisku i prędkości 
• Ekologiczne wg aktualnego stanu (odpowiadają klasyfikacji BBR poziom N) 

 
 

Wskazówka: 
Nowy protokół z badania należy dołączyć do dokumentacji homologacyjnej. Jak zawsze protokół z badania 361-
073-13 jest dostępny na naszej stronie internetowej (https://www.gigant.com/service/pruefprotokolle/) do 
bezpłatnego pobrania.   
 

W przypadku pytań zespół GIGANT chętnie służy pomocą i życzy szerokiej drogi. 
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