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Новое фрикционное покрытие на оси 9 т GIGANT EURO с тормозом 4345 

HALDEX 

 
постепенно, начиная с 3-го квартала 2024 г. 
 
 
Общие сведения 
В сотрудничестве с поставщиком фрикционных покрытий компания GIGANT разработала и валидировала 
материал GIGANT 254 и GIGANT 260. Покрытия прошли испытания согласно ECE R13 для OEM, а также согласно 
ECE R90 для OES. 

Переход на новое фрикционное покрытие будет осуществляться постепенно с 3-го квартала 2024 г.  

 

Примерное изображение: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Характеристики новых фрикционных покрытий GIGANT 254 и GIGANT 260: 

• Постоянный коэффициент трения в течение всего срока службы 
• Оптимизация износа в отношении температуры, давления и скорости 
• Отвечает новейшим экологическим требованиям (соответствует классификации BBR Level N) 

 
 

Указание: 
Новый протокол испытаний необходимо сохранить в ваших документах по омологации.. Протокол испытаний 361-

073-13, как обычно, можно бесплатно загрузить с нашего сайта (https://www.gigant.com/service/pruefprotokolle/).   

 

Команда GIGANT будет рада ответить на ваши вопросы и уже сейчас желает вам хорошей поездки. 
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