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Нова фрикційна накладка на 9 т GIGANT EURO-ACHSE с гальмами 4345 

HALDEX 

 
поетапно з 3-го кварталу 2024 р. 
 
 
Загальні відомості 
У співпраці з нашими постачальниками фрикційних матеріалів компанія GIGANT розробила та затвердила 
фрикційні матеріали GIGANT 254 і GIGANT 260. Накладки були випробовані відповідно до ECE R13 для OEM та 
ECE R90 для OES. 

Перехід на нові фрикційні накладки буде відбуватися поступово з 3-го кварталу 2024 р.  

Зразок зображення: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Властивості нових фрикційних накладок GIGANT 254 і GIGANT 260: 

• Стабільний коефіцієнт тертя протягом усього терміну служби 
• Оптимізована зносостійкість залежно від температури, тиску і швидкості 
• Екологічність на сучаснішому рівні (відповідає класифікації BBR Level N) 

 
 

Вказівка: 
Новий протокол випробувань повинен бути включений до вашої омологаційної документації. Як завжди, протокол 
випробувань 361-073-13 доступний для безкоштовного завантаження на нашій домашній сторінці 
(https://www.gigant.com/service/pruefprotokolle/).   
 

Команда GIGANT завжди готова відповісти на ваші запитання та бажає вам приємної подорожі. 
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