Umstellung Bremszylinder bei der scheibengebremsten gigant-Achse

stufenweise ab 08/2019

Die scheibengebremsten gigant-Achsen werden stufenweise ab 08/2019 auf einen anderen Lieferanten fiir den Bremszylinder gemaf der

nachfolgender Tabelle umgestellt.

Hersteller Artikel Gigant-Artikel-Nr.: Gutachten | Artikelnummer Vorgéngerzylinder
TSE 16° 703020101 BC0015.0 | 719001006
TSE 16/24* 703020100 BC0066.0 703015976
TSE 20" 703020586 BC0041.0 | 700019112
TSE 20/24" 703020587 BC0068.0 | 719001042
TSE 22" 703020588 BC0042.0 719001043

Bedingt durch die Verwendung der neuen Bremszylinder des Herstellers TSE sind neue Gutachten fiir die Homologation der Bremse zu

verwenden. Diese konnen Sie bei uns unter folgendem Kontakt anfordern:

Was bedeutet es fiir Sie:

D.Zumdohme@gigant-group.com

e  Die Fahrzeughomologationen sind aufgrund der neuen Priifprotokolle zu aktualisieren.

e  Ein Mischverbau auf einer Achse im OES ist zulassig.

e Beim TSE-Bremszylinder werden die Gehausehalften durch einen beim Fertigungsprozess umgebdrdelten Ring verbunden.
Hierdurch entfallt die sonst Ubliche Verschraubung der Klemmschelle, die ggf. bei engen Bauraumsituationen zu Kollisionen mit
anderen Bauteilen fiihren kann. Dadurch gibt es keine Probleme mit Undichtigkeiten.

e  Die TSE-Bremszylinder zeichnen sich durch einen guten Korrosionsschutz und optimale Abdichtungen aus.

e  Optimal gegen Korrosion geschiitzt sind auch die inneren Komponenten.

o Nahezu verlustfrei ist die Kraftabgabe des optimierten Bremszylinders (iber die gesamte Lebensdauer.

Beispielabbildung:

Bildquelle: www tsebrakes.com

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich an lhren gigant-Ansprechpartner.

Das gigant — Team wiinscht Ihnen gute Fahrt!
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