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Oś EURO 9 t 3. generacji z nową głowicą koła 

 
od I kwartału 2024 r. 
 
 
Informacje ogólne 
W ramach ciągłej optymalizacji produktów GIGANT dopracowany został model osi EURO DOKH2 09010 9 t. 
Przedmiotem prac była głównie głowica koła! 

Przejście na oś EURO DOKH3 9 t 3. generacji nastąpi w I kwartale 2024 r.  

 

Co się zmienia?  

• Tarcza hamulcowa nie będzie już przymocowana sworzniami koła do kołnierza, lecz bezpośrednio śrubami 
Torx do pierścienia zewnętrznego łożyska kompaktowego (StepHubUnit).  
 

Obecny stan osi EURO DOKH2 Oś EURO 3. generacji DOKH3 od I kwartału 2024 r. 

                

 

 
 

• Nakrętka osi w wersji z lewym/prawym gwintem ze szczeliną do zaciśnięcia na czopie osi w celu 
zamocowania zastąpiona została zintegrowaną nakrętką osi z kołnierzem i obustronnym prawym gwintem.  
 

Obecny stan osi EURO DOKH2 Oś EURO 3. generacji DOKH3 od I kwartału 2024 r. 

         

 
 

Nakrętki osi z lewym/prawym 
gwintem! 

Nakrętki osi po obu 
stronach tylko z prawym 

gwintem!  
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• W ramach zmniejszania masy w kołnierzu wykonane zostały nacięcia (otwory) i dodany został do niego 
zdejmowany kołpak piasty z tworzywa sztucznego.  

Obecny stan osi EURO DOKH2 Oś EURO 3. generacji DOKH3 od I kwartału 2024 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co to oznacza?  

• Tarcza hamulcowa  
- Podłączenie tarczy hamulcowej bezpośrednio do łożyska kompaktowego sprawia, że przestaje być 

konieczne dotychczasowe wybijanie i wbijanie sworznia koła na kołnierzu koła podczas wymiany 
tarczy hamulcowej. 

 

Skrócenie czasu pracy podczas wymiany tarczy hamulcowej! 
 

• Łożyskowanie koła 
- Zintegrowana nakrętka osi z kołnierzem i prawym gwintem w połączeniu z rowkiem w czopie osi 

upraszcza obsługę. Nie trzeba już uważać na to, który gwint jest lewy, a który prawy. Nie ma 
konieczności wykręcania śruby mocującej i podważania szczeliny w nakrętce osi przed 
wymontowywaniem. Należy tylko wycisnąć kołnierz z rowka i odkręcić nakrętkę osi. 
 

• Kołnierz z kołpakiem piasty 
- Wykonanie wycięć (otworów) w kołnierzu umożliwia zmniejszenie masy i usprawnienie dopływu 

powietrza do tarczy hamulcowej. Przekłada się to na lepsze odprowadzanie ciepła podczas 
hamowania. Zdejmowany kołpak piasty znacznie ułatwia kontrolę łożyska kompaktowego 
(StepHubUnit). W kołpaku osi znajduje się specjalny pierścień uszczelniający, który uniemożliwia 
wnikanie wilgoci.  
 

 

Szczegółowe informacje serwisowe znajdują się, jak zwykle, w instrukcji konserwacji i napraw ALL IN ONE, którą 
można pobrać na naszej stronie (www.gigant.com). 

 

W przypadku pytań zespół GIGANT chętnie służy pomocą i życzy szerokiej drogi. 
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