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Вісь EURO 9 т третього покоління з новою колісною опорою 

 
з 1-го кварталу 2024 року 
 
 
Загальні відомості 
В межах постійної оптимізації продукції GIGANT вісь EURO 9 т DOKH2 09010 була доопрацьована. Основна увага 
була приділена колісній опорі! 

Перехід на 3-тє покоління осі EURO 9 т DOKH3 відбудеться в 1-му кварталі 2024 року.  

 

Що змінюється?  

• Гальмівний диск більше не кріпиться до фланця за допомогою колісних болтів, а безпосередньо за 
допомогою гвинтів Torx на зовнішньому кільці компактного підшипника (StufenHubUnit).  
 

Поточний стан осі EURO DOKH3 3-тє покоління осі EURO DOKH3 з 1-го кварталу 2024 

                

 

 
 

• Гайка осі у виконанні з лівою/правою різьбою з прорізом для затискання на шийці осі для фіксації замінена 
на стандартну осьову гайку з буртиком та правою різьбою з обох боків.  
 

Поточний стан осі EURO DOKH3 3-тє покоління осі EURO DOKH3 з 1-го кварталу 2024 

         

 
 

Осьові гайки з лівою/правою 
різьбою! 

Осьові гайки з обох боків 
тільки з правою різьбою!  
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• Фланець оптимізовано за масою за допомогою заглиблень (отворів) і знімного пластикового ковпачка 
маточини.  

Поточний стан осі EURO DOKH3 3-тє покоління осі EURO DOKH3 з 1-го кварталу 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Що це означає?  

• Гальмівний диск  
- Завдяки приєднанню гальмівного диска безпосередньо до маточинного вузла нема потреби 

знімати та вставляти колісні болти на фланці колеса під час заміни гальмівного диска. 
 

Скорочення часу на заміну гальмівних дисків! 
 

• Підшипник колеса 
- Стандартна осьова гайка з буртиком та правою різьбою у поєднанні з пазом у шийці осі спрощує 

обслуговування. Тепер більше не потрібно звертати увагу на ліві та праві різьби. Перед 
демонтажем не потрібно знімати стопорний гвинт і відкривати важелем проріз в гайці осі. Все, що 
залишилося зробити, це витиснути буртик з паза і послабити осьову гайку. 
 

• Фланець з ковпачком маточини 
- Завдяки виконанню заглиблень (отворів) у фланці вдалося зменшити масу і забезпечити кращу 

подачу повітря до гальмівного диска. Це забезпечує краще відведення тепла при гальмуванні. 
Знімний ковпачок маточини значно полегшує перевірку компактного підшипника (StepHubUnit). 
Спеціальне ущільнювальне кільце на ковпачку маточини гарантує, що волога не проникне 
всередину.  
 

 

Як і раніше, детальну інформацію про обслуговування можна знайти в сервісній та ремонтній книжці ALL IN ONE, 
яку можна завантажити з нашої домашньої сторінки (www.gigant.com). 

 

Команда GIGANT завжди готова відповісти на ваші запитання та бажає вам приємної подорожі. 
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